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¥ \l . £ k : : : ; ‘ Eln Sortiment von 85 bIS 150 cm Artikel Arbeitsbreite Anzahl Anzahl Rechtsversatz | Gewicht |Traktorleistung
@ . o & Arbeitsbreite fur Traktoren von 12 bis 60 PS. | derFlansche | derMesser . . e
— t ’ “ﬂi" ' : \
‘ - - H Dreipunktgestange Kategorie 1. SA85 85 16 12-30
Werkzeuge zur Bearbeitung des Erdbodens und zur Saatvorbereitung... _ ™ Robustes Getriebe: FLOB0OASC 80 24 : 12-30
* - - Gelenkwelle mit Kupplung, FL1000ASC 24 - 12-30
fﬂr @n e e S U n d e U n d b e \/\/ U S Ste P rO d L}th | O n . - Getriebegehause im Olbad mit groBdimensionierte Welle. FL1200ASC 30 15 - 40
: SeitIi.cheir Kett'enantrieb.im Olbad. EM1100ASC o 30-60
‘ : . _, Arbeitstiefe bis 20 cm einstellbar. FM1300ASC 30 Eea.
- r!._ ¥ Nach rechts versetzbar (auer 80 u. 100 cm). EM1500ASC 36 30-60
: =" i L Schutzbalken gemaR EG-Standard.
h = \ -

L] » d ‘ [—] | GAR N7
\ - = MLEITA eww [H g Serenity




Ein Sortiment von 105 bis 155 cm Arbeitsbreite
fur die Auflockerung des Bodens

B Dreipunktgestdange Kategorie 1.
B Robustes Getriebe:

- Gelenkwelle mit Kupplung,

- Ubersetzungsritzel im Olbad.

B Arbeitstiefe bis 16 cm per Kurbel einstellbar.
B Mit einem einstellbaren Planierschild vorne.
B Bewegliche Blechplattchen zum Durchlassen der Steine.
B Drillmaschine mit optionalem mechanischem Antrieb.

Artikel Arbeitsbreite| Walzenbreite Anzahl Arbeitstiefe | Gewicht |Traktorleistung
der Zdhne

cm cm cm kg PS
MTZ120 105 120 12 16 180 18-30
SM120 110 Kapazitat 57 | 20
MTZ135 122 135 14 16 220 18-30
SM135 120 Kapazitat 62 | 30
MTZ150 140 150 16 16 250 25-40
SM150 135 Kapazitst 68 | 35

GARAI\;}HE'

MTZ170 155 170 18 16 280 30-40 ,ﬁh KUBOTA RPN A (oot
SM170 150 Kapazitdt 76 | 40 Buwys Serenity

Ein Sortiment von Geraten flr die Bodenvorbereitung von 130 cm bis 150 cm Arbeitsbreite
fur Traktoren von 25 bis 40 PS.

B Dreipunktgestdange Kategorie 1.
B Robustes Getriebe:
- Getriebegehause im Olbad mit Kupplung mit

Drehmomentbegrenzer und grodimensionierte Welle.

H Seitlicher Kettenantrieb im Olbad.

2
ﬁh KUBOTA|  KubotaNaws

ooy Serenity

B Arbeitstiefe bis 15 cm einstellbar.
B Versetzbar

B Drillmaschine mit mechanischem Antrieb als Option.

Artikel Arbeitsbreite | Walzenbreite Anzahl Arbeitstiefe | Gewicht Traktorleistung
der Messer
cm cm cm kg PS
TST130 130 150 36 15 240 25-30
TST150 150 170 44 15 280 30-40
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Ein breites Sortiment von 120 bis 235 cm,
seitlicher oder hinterer Auswurf, fir Traktoren von 12 bis 60 PS.

B Dreipunktgestange Kategorie 1.

: ”'r | ol i j SR e Y T e 1 At ok o TR, Tt Lo S W E R T B Ausgezeichnete Mahleistung bei Wiesen und Grasland,
B Ry T T L R o . 4 T ey Y S e e i O Méher auf 4 extrabreiten Radern.
S = 1 - % - q 1 o s i Ay, ety iy g : ! 3 r ¥ - ] [

- o . ) Artikel Anzahl Schneidhéhe | Auswurf | Gewicht | Traktorleistung
. B Schnitthohe einstellbar von 20 bis 110 mm durch der Messer
G e ra‘te bewegliche Abstandhalter an den Steckachsen. mm kg PS
R M Robustes Getriebe: . ) TC480NSLD 3 25-100 seitlich 166 12-20
- Gelenkwelle, groBdimensioniertes Getriebegehause
im Olbad, Messerlager mit Schmiernippel. TC590NSLD 3 25-100 seitlich 187 15-30
- Antriebsriemen zur Verbindung der Messerlager, TC710NSLD 3 25-100 seitlich 231 20-40
manuelle Spannung.

B Mulching-Set (optional), bestehend aus einem Gehause und
einem leicht anpassbarem Messer, fiir alle Mdhermodelle,
zum Mahen ohne Aufsammeln.

G%Aﬁ‘?ié”
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Ein Sortiment von 96 bis 160 cm Arbeitsbreite
fur Traktoren von 15 bis 30 PS.

B Dreipunktgestange Kategorie 1.

B Ausgezeichnete Mahleistung bei Wiesen und Grasland,
4mm «Y»-Messer, Schlegelmaher auf héhenverstellbarer
Tastrolle.

B Vertikutieren mit den Senkrecht-Schneidemessern
als Option (nur fiir FOX Serie).

B Die Maschine kann mit robusten Schlegeln
aus geschmiedetem Stahl fiir anspruchsvolle Arbeiten
ausgestattet werden.

B Robustes Getriebe:
- Gelenkwelle, groBdimensioniertes Getriebegehduse
mit integriertem Freilauf (ab FOX 1200) und Olbad
(ab FOX 1000), Rotorlager mit Schmiernippel.

3 mm Schaufel
+ Vertikutiermesser

>4 mm
Y-Messer

- Seitlicher Antrieb per Zahnriemen mit manueller Spannung. Frontala USfU h runaen fU r M3 her u nd Tra ktO ren
B FOX-Serie, optionales Vorderrad-Set fiir eine bessere g ’

Stabilitat. Das Modell TEG SPECIAL 1600 ist optimal
an die Frontalmaher F80-F90 angepasst

Artikel

FROG 960
FOX 1000
FOX 1200

FOX 1400
FOX 1600

Schneidbreite

cm

96
100
120

140
160

Anzahl
der Messer

48
64
80

88
100

Schneidhohe

mm
20-80
20-80
20-80
20-80
20-80

Gewicht
kg
95

150
162

175
190

B Ausgezeichnete Mahleistung bei Wiesen und Grasland, 4mm B Robustes Getriebe:
«Y»-Messer, Schlegelmaher auf hhenverstellbarer Tastrolle hinten. - GeIenkweIJe, gro3dimensioniertes Getriebegehduse mit integriertem
Gelagerte schwenkbare Vorderrader. Freilauf im Olbad, Rotorlager mit Schmiernippel.

B Vertikutieren mit den Senkrecht-Schneidemessern als Option. - Seitlicher Antrieb per Zahnriemen mit manueller Spannung.

B Die Maschine kann mit robusten Schlegeln aus geschmiedetem Stahl [l Von 20 bis 80 mm einstellbare Schnitthdhe.

Traktorleistung fir anspruchsvolle Arbeiten ausgestattet werden.

PS
15 Artikel Schneidbreite Anzahl Schneidhohe | Gewicht | Traktorleistung
cm der Messer mm kg HP
15-25
TEG SPECIAL 1600 HD 150 96 (5mm) 20-80 245 25-35
20-30 am Schakel

20-30 SCORPION 1400 140 88 20-80 200 20-35
Kohota GARANTIE
25-30 PERDZTE Kiyhota'Ned PERBZTH PP T\ ol SCORPION 1600 150 100 20-80 210 25-35
WA T A Gurepsr Serenity BT TA Gursgs Serenity




Zur Instandhaltung von Grasland und Obstplantagen

B Dreipunktgestange Kategorie 1 - Versetzbar.

B Rotor mit 2 abnehmbaren Messern.

B Robustes Getriebe:
- Gelenkwelle mit Freilauf.

- GroBRdimensioniertes Getriebegehéuse im Olbad.

B Spritzklappe vorne und Abschirmblech hinten.

B Hohenverstellbare Gleitkufen.

GE 1000
GE 1450

Schneidbreite

am

100
142

Anzahl
der Messer

Méoglicher seitlicher
Versatz nach rechts
cm

19
26,5

Gewicht
kg

115
200

Traktorleistung

PS

12-30
25-50

LOLLIL) > o

Serenity

B Robustes Getriebe:

- Gelenkwelle, groBdimensioniertes Getriebegehause
mit integriertem Freilauf (optional) im Olbad, Rotorlager
mit Schmiernippel.

- Seitlicher Antrieb per Zahnriemen mit manueller Spannung.

[l Optionales Vorbau-Stiitzradset fir eine bessere Stabilitat
(PUMA-Modell).

B PUMA-Ausfiihrung mit hydraulischem Versatz:
- 20 cm nach links und rechts fiir die Modelle 1200 und 1400.

- 25 cm nach links und rechts fiir die Modelle 1600 und 1800.

Jahre*
GARANTIE

PERDZTY & AN

4 mm Y-Messer <
auf Schakel
gebaut (PUMA)

Die Serien PUMA von 120 bis 180 cm Arbeitsbreite
fur Traktoren von 25 bis 40 PS.

B Dreipunktgestange Kategorie 1.

B Ausgezeichnete Mahleistung bei Wiesen und Grasland, 4mm «Y»-Messer,

Schlegel auf hohenverstellbarer Tastrolle.
B Vertikutieren mit den Senkrecht-Schneidemessern als Option.

B Die Maschine kann mit robusten Schlegeln aus geschmiedetem Stahl fiir
anspruchsvolle Arbeiten ausgestattet werden.

Artikel

PUMA 1200
PUMA 1200 DH
PUMA 1400
PUMA 1400 DH
PUMA 1600
PUMA 1600 DH
PUMA 1800
PUMA 1800 DH

Schneidbreite

am

120

140

160

180

Anzahl
der Messer/
Schlegel

76/00

88/00

96/00

116/00

Schneidhohe

mm

20-80

20-80

20-80

20-80

Seiten-
versatz
cm

21

21

26

26

Gewicht
kg
210

210

225
225
240
240
290
290

Traktorleistung

PS

25

30

35

40

Traktorentyp

B50 - STW

STW-L

STW-L

L-L40

1




EFFIZIENTES WERKZEUG FUR DEN KOMMUNALEN
WINTERDIENST

- Effizient und widerstandsfahig
- Entspricht den Anforderungen im kommunalen
Umfeld (enge und verstellte Flachen)

Ein grol3es Sortiment mit einer Arbeitsbreite

Gerite zum Schneeraumen von 1,25 cm bis 1,60 cm fur alle Kompakttraktoren
fur den Winterdienst

b il e AW TS ] i A " v A~ W ISR R
jIF ST Eﬁa - o\ 4 : - A’ .
i *"' - lc d A TN £ RS B Frontanbau Kategorie 0. ) } i o .
oo B - Tl W58 ! i - Artikel Arbeitsbreite Schildhohe Gewicht Traktorentyp

B Hydraulische Seitenverstellung, Option

_"" m mm kg

B Sehr verschlei3feste Schiirfleisten

. . . W26TS00752 .
(Stahl), Vullkollan oder Gummi (Option) Option 730083 1,25 230 131 B20; BX

. . . W26TS00753 T30084 1,25 550 143 B50
B Anfahrsicherung der Schiirfleisten bei Aufprall.
, S ) o W26TS00754 T30085 1,50 550 147 B50; STW
B Geringe Asymmetrie fiir eine maximale Arbeitsflache.
2. o e ) " . W26TS00768 | T30098 1,60 550 157 L
. e B Seitlicher Pendelausgleich fiir enge Fldchen (Birgersteige).
yhota

" * Ausgleich de Hydro-Standes 12°
Serenity

15



Artikel Arbeitsbreite Gewicht Traktorentyp
m kg
W26TS00758 1,12 BX; B20
W26TS00764 1,12 182 B50
W26TS00765 1,35 B50; STW
W26TS00023 1,35 F
W26TS00762 T40105 1,55 184 L
Kuyhota
Kiyhota
Serenity

Ein groBes Sortiment mit verschiedenen
Arbeitsbreiten von 1,12 m bis 1,55 m

B 2-stufig

B Hydraulische Kaminverstellung

B Frontanbau Kategorie 0

B Kaminverlingerung Uberladehéhe 2,10 m, Option

Universell einsetzbare Frontkehrmaschinen

B Universialkehrwalze D = 500 mm

B pendelnd aufgehangt

B Hohenverstellbare Fiihrungsrader 2 e

GARANTIE
B Antrieb Uber Frontzapfwelle Iy on
B Hydraulische Seitenverstellung; Schmutzsammelbehdlter; Seitenbesen, Option Serenity

W26TS00517
W26TS00516
W26TS00518
W26TS00695
W26TS00519

Artikel

T20362

T20363

Arbeitsbreite | Gewicht

m

1,20
1,20
1,50
1,50
1,70

kg
130

148

Traktorentyp

B20; BX
B50

B50; STW
F

L

17



Kubota (Deutschland) GmbH | Senefelder Strae 3-5 | 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106 .873-0 | Telefax 06106 .873-197 | Mail info@kubota.de




