
RA RA1000/RA1500/
RA2000/RA2500

K u b o tA  K R e i s e l s c h w A d e R

Kreiselschwader mit einer Arbeitsbreite von 3,20 bis 9,00 m



CompactLine
Der Kreiselkopf ist gegen Staub 
abgedichtet und mit Fett geschmiert. 
Kurvenbahn und Lagerstellen sind 
wartungsfrei im Ölbad gelagert. 

Die zweifache Lagerung von 
Antriebsritzel und Tellerrad garantiert 
maximale Lebensdauer.

Die Kurvenbahnen der Kubota 
Kreiselschwader sind individuell für die 
jeweiligen Modelle entwickelt worden.

Alle CompactLine Schwader sind mit 
gebogenen Zinkenarmen ausgestattet. 
Dies garantiert ein perfektes Schwad. 
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass 
die Zinken höher ausheben und kein 
Material aus dem Schwad wieder 
herausgezogen wird.

Ein kompLEttEs produktprogramm

proLine
Bei den Kubota Modellen der ProLine 
Baureihe kommt das gekapselte 
Ölbadgetriebe zum Einsatz, das selbst 
bei stärkster Beanspruchung längste 
Lebensdauer garantiert. Diese Getriebe 
sind absolut wartungsfrei.
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Ein kompLEttEs produktprogramm

Die jahrelange Erfahrung ist die Basis 
für Technologie auf höchstem Niveau. 
Die gehärtete Kurvenbahn ist bei der 
ProLine Baureihe verstellbar und hat 
einen Durchmesser von 400 mm. Das 
Ergebnis ist verschleißfreie Arbeit und 
eine absolute Laufruhe.

Wartungsfreundliches ComapctLine

Getriebe – Kreiselkopf mit einem komplett 

geschlossenen Gehäuse. 

Bei den Modellen der ProLine Serie kommt 

das gekapselte Kubota Ölbadgetriebe zum  

Einsatz, das selbst bei stärkster Beanspruchung  

längste Lebensdauer garantiert.

Die Zinkenarme sind so gestaltet, 
dass das Erntegut die Zinkenarme 
schnell verlässt und ein gleichmäßiges 
und gut geformtes Schwad abgelegt 
wird. Die Zinkenarmlagerung besteht 
aus einem Aluminiumgehäuse und 
der Zinkenarm ist doppelt gelagert. 
Jede Zinkenarmlagerung kann einzeln 
getauscht werden. Hierzu müssen nur 3 
Schrauben gelöst werden. Dies ist eine 
zeitsparende und einfache Lösung.

•	Die	Kurvenbahn	der	ProLine	
Baureihe kann stufenlos an die 
unterschiedlichen Anforderungen 
eingestellt werden.

•	Die	Zinkenarmsteuerung	ist	aus	
Aluminium. Dies garantiert maximale 
Stabilität mit gleichzeitig geringem 
Gewicht.

•	Alle	Zinkenarme	und	-steuerung	der	
ProLine Baureihe können einzeln 
gewechselt werden. Hierfür müssen 
nur drei Schrauben gelöst werden.

•	Der	Kreiselkopf	ist	wartungsfrei	in	
einem Ölbad gelagert.

•	Das	Antriebsritzel	ist	zweifach	
gelagert. Dies sorgt für maximale 
Stabilität und Lebensdauer.

•	Der	große	Kurvenbahndurchmesser	
vom 400 mm für eine ruhige 
Zinkenarmkontrolle und reduzierte 
Geschwindigkeit.

•	Großes	4-Punkt	Radialkugellager	am	
Kronenrad.

•	Gehärtete	Führungsrollen	sorgen	für	
minimalen Verschleiß der Kurvenbahn.

•	Extra	gehärtete	Lager	mit	großem	
Durchmesser für eine optimale 
Laufruhe.

WartungsfrEi
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tErraLink - pErfEktE BodEnanpassung

Die Rotoren können in alle Richtungen der Kontur des Bodens folgen. 

Perfekte Futteraufnahme durch die Zinken…

Bergauf In der eBene BergaB
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terraLink Quattro
Das TerraLink System basiert auf zwei 
Dingen. Es ist zum einen der Hubarm 
und zum anderen das Fahrwerk unter 
den Kreiseln. Der Hubarm ist an der 
Unterseite geöffnet. Diese Öffnung 
gepaart mit einem speziellen Stahl steht 
dafür, dass sich der Kreisel perfekt dem 
Bodenkonturen folgt.

Unter	den	Kreiseln	befinden	sich	je	4	
Räder,	die	die	Kreisel	perfekt	führen.

TerraLink ist ein sehr einfach gebautes
System,	welches	absolut	wartungs-	und
verschleißfrei arbeitet.

Durch die Vorspannung des vorderen
Kreiselfahrwerks während der Arbeit, ist
die Bodenanpassung auch in unebenen
Gelände perfekt.

terraLink Quattro mit 4-fachem
nutzen:
•	Wartungs-	und	verschleißfreie	Technik
•	Automatisches	Dämpfungssystem	für 

einen ruhigen Lauf der Kreiselschwader
•	 Integrierte	Vorspannung	auf	den	
Vorderrädern	für	beste	Rechqualität	
und	hohe	Arbeitsgeschwindigkeit	-	
kein	Abheben	der	vorderen	Räder	und	
Zinken bei höherer Belastung

•	Quattro-Fahrwerk	mit	Konturerfassung	
direkt	an	den	Zinken	-	für	perfekte	
Zinkenführung

Hervorragende Bodenanpassung 
Durch die präzise Arbeitsweise, produ-
zieren die Kubota Kreiselschwader gut 
geformte und perfekte Schwaden.  
Die perfekte Anpassung an alle Boden-
konturen verhindert Futterverschmut-
zung – insbesondere bei unebenen 
Feldkonturen. 

terraLink Quattro
Die Mehrkreiselschwader sind 
ausgestattet	mit	dem	TerraLink	Quattro-
System für eine perfekte Anpassung 
an die Bodenkonturen. Das TerraLink 
Quattro-System	steuert	die	Kreisel	in	
3 Dimensionen, mit einer einzigartigen 
Kombination aus einem Laufwerk mit 4 
Rädern	und	einer	speziellen	Aufhängung	
für	beste	Rechqualität,	auch	bei	hoher	
Arbeitsgeschwidigkeit. 

tErraLink - pErfEktE BodEnanpassung

TerraLink Quattro ein absolut wartungs- und
verschleißfreies System. 

…garantiert saubere Recharbeit ohne Futterverschmutzung.

BergaB In der eBene Bergauf

5



kuBota ra2584-ra2590 HYdro

Hydraulisch verstellbare Arbeitsbreite von

7,60 bis 8,40 m für RA2584 und 8,00 bis 

9,00 m für RA2590 Hydro.

HoHE EinsatzsiCHErHEit

proLine mittelschwader
Mit Arbeitsbreiten von 7,60 m bis 
9,00 m garantiert der Mittelschwader 
eine optimale Schwadablage. Das 
Herzstück der beiden Modelle ist 
das ProLine Getriebe. Entwickelt 
worden sind die ProLine Getriebe und 
Schwader dieser Baureihe für den 
härtesten Einsatz. 

ProLine Zinken mit 10 mm Durchmesser.
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HoHE EinsatzsiCHErHEit

Alle Funtkionen werden hydraulisch aus der 
Schlepperkabine gesteuert. 

Erreicht werden eine Arbeitsbreite von max. 9,00 m und eine Transporthöhe von unter 
4,00 m, mit aufgesteckten Zinkenarmen...  

...mit dem RA2590 Hydro von Feld zu Feld ohne große Rüstzeiten umsetzen. 
Das steigert die Produktivität. 

ra2590 Hydro – Leistungsstark im 
feld, kompakt auf der straße 
Der	RA2590	Hydro	kann	während	
der Feldeinsätze eine Arbeitsbreite 
von bis zu 9,00 m erreichen. Der 
Zweikreiselschwader sorgt für eine 
hohe Flexibilität im täglichen Einsatz. 
Während	des	Straßentransports	bleibt	
die Maschine unter 4,00 m, sogar mit 
komplett montierten Zinkenarmen. 

Dank	seiner	einzigartigen	Hydro-Achse	
wird der Kubota Schwader für den 
Transport hydraulisch abgesenkt, so 
dass er unter 4,00 m Transportbreite 
bleibt. Ein weiterer Vorteil ist, dass er 
dadurch einen tiefen Schwerpunkt hat. 
In	Kombination	mit	der	breiten	Spur	
und	der	großen	380/55-17”	Bereifung	
hat der Schwader eine hervorragende 
Gewichtsverteilung und Stäbilität 
während des Transports.  
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kuBota ra2072-
ra2072 HYdro-ra2076

kompaktE mittELsCHWadEr

Schnellaushub am Vorgewende. 

80° Einschlagwinkel am Anbaubock.

Der RA2076 bietet die Möglichkeit, die

Arbeitsbreite von 7,00 m…

…bis 7,80 m hydraulisch zu verstellen.

xxxxx
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ra2072 HYdro 
Der	RA2072	Hydro	ist	ausgestattet	mit	
einem hydraulischen Hauptfahrwerk, 
um die Maschine während des 
Transportes und während der Arbeit 
abzusenken bzw. anzuheben. Dank 
dieser Dinge kann die Transporthöhe um 
40 cm reduziert werden, so dass eine 
Gesamthöhe	von	3,45	m	während	des	
Transportes erreicht wird.

Durch Dinge wie: verstellbare 
Arbeitsbreite	von	6,20-7,20	m,	
TerraLink	Quattro	Fahrgestell	und	
verstärkte Tragrahmen ergibt sich 

eine wartungsarme Maschine mit 
hoher Produktivität und maximalem 
Bedienkomfort.

Alle wichtigen Funktionen, wie 
das Ausheben und Absenken des 
Hauptrahmens und die Höhenverstellung 
des	Kreisels	können	bequem	von	der	
Schlepperkabine aus gesteuert werden. 
Die Steuerung erfolgt elektrohydraulisch 
über ein Bedienterminal. Über einen 
Vorwahlschalter kann die jeweilige 
Funktion gewählt werden, mit dem 
Steuergerät wird sie ausgeführt.

kompaktE mittELsCHWadEr
kompaktes design 
– hohe Leistung
Mit	dem	RA2072,	RA2072	Hydro	
und	RA2076	präsentiert	Kubota	
drei Modelle für den Einstieg in 
die Mittelschwadertechnik. Die 
Arbeitsbreiten liegen zwischen 
6,20 m und 7,80 m. Die Schwader 
zeichnen sich durch einen starken und 
massiven	Hauptrahmen	aus.	Weiter	
sind bei diesen Modellen das TerraLink 
Quattro-System,	die	hydraulische	
Arbeitsbreitenverstellung und auch 
Zwangslenkung des Fahrwerks 
verbaut.  

Einzigartige 
nachlaufeigenschaften
Das aktiv gesteuerte Fahrwerk 
sichert spurtreuen Nachlauf und 
somit verlustfreie Schwadarbeit. Mit 
80° Einschlagwinkel am Anbaubock 
setzt	Kubota	in	Sachen	Wendigkeit	
Maßstäbe.

Doppelschwader bieten die 
Möglichkeit, die Arbeitsbreite 
hydraulisch zu verstellen. Das führt 
automatisch auch zu einer variablen 
Schwadbreite	von	1,20	m	bis	2,20	m.	
Egal	ob	Ladewagen-,	Pressen-	oder
Häcksler-Pickup	-	das	Schwad	passt
immer optimal!

sEtzt nEuE standards 

Einfache Einstellung der Rechhöhe. Um die Transport-/Unterstellhöhe zu ver-

ringern verfügt der RA2076 über abnehmbare 

Zinkenarme. Das Schwadtuch klappt 

automatisch ein.

Optional ist der Einzelaushub der Kreisel 

erhältlich. Dieser ist bei der Hydro - 

Baureihe Serie.
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kuBota ra2577

sEitEnsCHWadEr

ra2577
Der	Kubota	RA2577	Seitenschwader	
hat eine Arbeitsbreite von 7,70 m. Die 
seitliche Schwadablage ermöglicht eine 
flexible Arbeitsweise. Bei geringeren 
Futtermassen	kann	15,00	m	Arbeits-
breite in ein Schwad abgelegt werden. 

Das hoch gebaute Hauptrahmenkon-
zept ermöglicht eine ausgezeichnete 
Bodenfreiheit in Vorgewendestellung 
(40 cm). Die aktiv gelenkten Transpor-
träder erlauben sehr enge Kurvenfahr-
ten, was sowohl Vorteile am Vorgewen-
de als auch bei der Straßenfahrt bringt.

Tiefer Schwerpunkt und erhöhte Stabilität.

Sehr kleiner Wenderadius.

15 m Arbeitsbreite in ein Schwad abgelegt.

Der	RA2577	mit	der	Kubota	ProLine
Getriebetechnologie ist ausgestattet mit 
der wartungsfreien Ölbadgetriebe. Die 
speziell geformte Kubota Kurvenbahn 
mit einem großen Durchmesser von 
40 cm ist unser Markenzeichen und er-
möglicht ein schnelleres Verlassen des 
Erntegutes von den Zinken, wodurch 
ein gleichmäßiger geformtes Schwad 
entsteht.	Der	vordere	Kreisel	hat	12	
Zinkenarme mit je 4 Zinken und der 
hintere	Kreisel	hat	13	Zinkenarme	mit	je	
5	Zinken.	Dadurch	werden	eine	höhere	
Rechleistung	und	eine	höhere	Arbeits-
geschwindigkeit ermöglicht.

Die	Position	des	hinteren	Rahmens	ist	
niedriger als die Position des restlichen 
Tragrahmens, wodurch der Schwer-
punkt näher an den Boden verlagert 
wird und die Stabilität erhöht wird. 
Die	Räder	des	Rotorfahrwerks	sind	
mehr	auf	der	Rückseite	des	Rotors	
positioniert, die Folge ist eine bessere 
Bodenanpassung auch unter schwie-
rigen Bedingungen. Darüber hinaus ist 
der	RA2577	mit	dem	Kubota	TerraLink	
Fahrwerk ausgestattet. Das Ergebnis 
ist eine hervorragende Bodenanpas-
sung, der Kreisel kann sich dabei in drei 
Dimensionen an den Bodenkonturen 
anpassen.10



kuBota ra2069 EVo-
ra2069 Vario

EffEktiVität

Ausreichend Überlappung zwischen den
Rotoren für ein sauberes Arbeitsergebnis.

Die VARIO-Baureihe bietet zudem die
Möglichkeit, zwei Einzelschwaden abzulegen.

Natürlich verfügt der RA2069 über 80° 
Einschlagwinkel am Anbaubock.

ra2069 EVo/Vario
Mit	der	stabilen	Rahmenbauweise	
und dem bewährten TerraLink 
Quattro-Bodenanpassungssystem	
bietet Kubota einen sehr wendigen 
und kompakten Seitenschwader mit 
Transportfahrwerk.

Die	VARIO	–	Baureihe	bietet	zudem	
die Möglichkeit zwei Einzelschwaden 
abzulegen. Mit 6,90 m Arbeitsbreite 
lassen sich im Doppelschwad 
bis	zu	13,20	m	in	ein	Schwad	

zusammenführen.	Am	vorderen	Rotor	
befinden	sich	11	Zinkenarme	mit	je	4	
Zinken	und	am	hinteren	Rotor	sind	es	
12	Zinkenarme	mit	je	5	Zinken	pro	Arm.	
Dies garantiert optimale Leistung im 
täglichen Einsatz.

Viele interessante Detaillösungen wie 
z.B. der ausgeklügelte durchlaufende 
Antriebsstrang	machen	den	RA2069	
zu einer universellen Lösung für ein 
breites Einsatzspektrum. Nachlaufende 
Räder	an	den	Rotoren	ermöglichen	

enge Kurvenfahrten ohne, dass die 
Rotoren	abkippen	und	dabei	Zinken	
in den Boden tauchen. Eine große 
Überlappung zwischen den beiden 
Kreiseln und aufeinander abgestimmte 
Kurvenbahnverläufe ermöglichen 
auch bei engen Kurvenfahrten eine 
gleichmäßige Materialübergabe.
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kuBota ra2071t EVo-ra2071t Vario

maximale flexibilität
Die beiden Seitenschwader bieten 
größtmögliche	Einsatzflexibilität.	Egal,	
ob Sie ein Großschwad aus bis zu 
12,50	m	Breite,	ein	Einfachschwad	
mit bis zu 6,60 m oder zwei einzelne 
Einzelschwaden	mit	bis	zu	7,10	m	
Arbeitsbreite ziehen wollen – mit diesen 
beiden Maschinen ist das alles kein 
Problem! Kein anderes System bietet 
mehr Flexibilität.

Vario oder EVo ausführung
Die	VARIO-Variante	bietet	Ihnen	
zusätzlich die patentierte SideShift 
Funktion, sowie eine elektrohydraulische 
Ansteuerung der Funktionen.

kubota sideshift
Ein neues und besonderes Merkmal für 
den	RA2071T	VARIO	ist	die	SideShift-	
Funktion für den vorderen Kreisel! Mit 
diesem patentierten System lässt sich 
der	erste	Rotor	nach	links	oder	rechts	
aus der Schlepperspur versetzten.

gross im fELd – sCHmaL auf dEr strassE

Dadurch ist es nicht mehr erforderlich 
mit dem Schlepper nahe an Gräben und 
Zäune heranzufahren. Auch Büsche 
und Bäume stellen kein Hindernis mehr 
da. Beim Versatz nach links kann so 
geschwadet werden, dass der Schlepper 
nicht mehr auf dem Futter fahren muss.

Bequem – umstellen von arbeits- 
in transportstellung
Dank einer Aushubhöhe von 
über	50	cm	können	Schwaden	

12



50 cm Bodenfreiheit am Vorgewende.

Seitenversatz nach links - der Traktor fährt 
auf gerechter Fläche.

Beide Modelle sind beidseitigen
Weitwinkelgelenkwellen ausgestattet.

Gezogene Achsen garantieren perfekte
Laufeigenschaften bei geringem Kraftbedarf.

Seitenversatz nach rechts – komfortables
Umfahren von Bäumen oder Gräben.

Beide Modelle können kleine Nachtschwade 
ablegen.

gross im fELd – sCHmaL auf dEr strassE

problemlos überfahren werden. Das 
ermöglicht sauberes Arbeiten in allen 
Einsatzbedingungen. Das Ausheben 
der	Maschine	erfolgt	per	QuickLift,	
hydraulisch über ein einfach wirkendes 
Steuergerät.

terraLink mit 5-fach nutzen:
•	Absolut	wartungs-	und	verschleißfreie	

Technik.
•	Automatisches	Dämpfungssystem	für	

ruhigen Lauf der Kreiselmaschinen.

•	Breite	Spur	der	Kreiselfahrwerke	mit	
18.5’’	Bereifung	zur	Konturerfassung	
unmittelbar an den Zinken für perfekte 
Zinkenführung und beste Hangstabilität.

•	Gezogene	Ausführung	der	
Kreiselachsen für mehr Laufruhe und 
weniger Zugkraftbedarf, vor allem bei 
nassen Bedingungen.

•	Optimale	Nachlaufeigenschaften	
sowohl	in	Arbeits-	als	auch	in	
Transportstellung.
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kuBota ra1542-ra1546

Erstklassige Leistung
Die Kubota ProLine Einkreiselschwader, 
haben ein völlig neues Getriebedesign 
und erzielen dadurch hervorragende 
Arbeitsergebnisse. Schwingungs-
dämpfer, Tandemachse und HydroLift 
Fahrwerk sind die Markenzeichen des 
Einkreiselschwaders.

proLine getriebetechnologie
Die neuen Kubota Einkreiselschwader 
arbeiten mit der neuen ProLine 
Getriebetechnologie. Die Maschinen 
verfügen über Arbeitsbreiten von 4,20 m 

bzw. 4,60 m und sind ausgestattet mit 
dem wartungsfreien Ölbadgetriebe der 
Kubota ProLine.

Die ProLine Getriebetechnologie 
optimiert die Schwadform. Die speziell 
geformte Kubota Kurvenbahn mit einem 
großen Durchmesser von 40 cm ist 
unser Markenzeichen. Die Führung der 
Zinkenarme wurde verbessert, sodass 
das Erntegut die Zinken schneller 
verlässt und eine gleichmäßigere 
Schwadform entsteht. 

Beide Schwadermodelle sind serien-
mäßig mit Tandemachse ausgestattet. 
Dazu bieten Schwingungsdämpfer ein 
optimales Nachlaufverhalten wodurch 
der Schmutzeintrag in das Schwad 
verhindert wird.

HydroLift – hydraulische 
Höhenverstellung
Ein einzigartiges Kubota Merkmal der 
RA1542	und	RA1546	ist	das	HydroLift	
Konzept. Es ermöglicht eine schnelle 
und	bequeme	Anpassung	der	Arbeits-
höhe im Feld, vom Schleppersitz aus.

proLinE EinkrEisELsCHWadEr
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Das wartungsfreie ProLine Ölbadgetriebe. 

Die Zinkenarme können alle einzeln 

abgenommen werden.

Die stabilen Schutzbügel werden nahe am Hauptrahmen hoch geschwenkt und

automatisch verriegelt. Das Schwadtuch selbst ist drehbar aufgehängt, damit es in

Transportstellung nach unten pendeln kann.

Als Option können die Schwader mit einem
zusätzlichen Stützrad ausgestattet werden,
für eine noch bessere Bodenanpassung.

Stufenlos verstellbare Kurvenbahn für 
optimale Ergebnisse unter allen Bedingungen.

Die ProLine Schwingungsdämpfer sorgen  
für eine hervorrangende Nachlaufeigenschaft.  

proLinE EinkrEisELsCHWadEr
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kuBota ra1032-ra1035-ra1039-
ra1042t-ra1043-ra1047t

masCHinEn für diE kLEinEn traktorEn

RA1042T und RA1047T besitzt ein 

hydraulisches Schnellaushubsystem, um die 

Maschine zum Überqueren der Schwaden 

rasch auszuheben. Die Aushubhöhe beträgt 

über 50 cm.

die kompakte familie
Mit diesen Typen bietet Kubota ein 
anspruchsvolles Schwaderprogramm 
für kleine und mittlere Einsatzflächen. 
Kubota Kreiselschwader zeichnen sich 
durch hohe Stabilität aus. So kann 
mit kleinen Schleppern auch in Berg-
regionen, durch große Arbeitsbreiten, 
schlagkräftig	Qualitätsfutter	erzeugt	
werden.	Wählen	Sie:	3-Punkt	Nachlauf	
oder	Ackerschienen-Anhängung.

kubota CompactLine getriebe
Der Kreiselkopf ist staubdicht 
geschlossen und mit Fett gefüllt. Die 
Kurvenbahn und Zinkenarmlagerung 
befinden sich wartungsfrei im 
Ölbad. Die zweifache Lagerung von 
Kreiselachse, Kegelrad und Tellerrad 
sind Garant für eine hohe Lebensdauer.
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Um die Transport-/Unterstellbreite zu 

reduzieren, lassen sich bei allem Einkreisel-

schwadern die Zinkenarme abnehmen und 

die Schutzbügel nach oben klappen.

Der 3-Punkt Nachlaufbock hat einen extrem

großen Schwenkbereich und ermöglicht so

optimales Nachlaufverhalten auch in engen

Kurven. 

Alle Kubota CompactLine Schwader 
verfügen über abgewinkelte Zinkenarme. 
Dies erhöht bei gleicher Arbeitsbreite 
die rechleistung erheblich und optimiert 
zugleich die Schwadform. Selbst direkt 
in Fahrtrichtung weisen die Zinken 

masCHinEn für diE kLEinEn traktorEn

Als Option kann dieser Schwader mit

Stützrad ausgestattet werden.

RA1043 – 4,30 m Arbeitsbreite und einem
Gewicht von 490 kg.

RA1039 – 3,90 m Arbeitsbreite und einem
Gewicht von 460 kg.

RA1032 – kompakter Einkreiselschwader 
mit 3,20 m Arbeitsbreite und einem Gewicht 
von 320 kg.

RA1047T – 4,70 m Arbeitsbreite und einem
Gewicht von 665 kg.

gEgEkröpftE zinkEnarmE!
dadurch immer einen Anstellwinkel auf. 
Dabei wird verhindert, dass Erntegut 
nach hinten von den Zinken geschoben 
wird. Zusätzlich heben die Zinken höher 
über dem Schwad aus.
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tECHnisCHE datEn

Kubota RA1032. Kubota RA1546. Kubota RA2071T. Kubota RA2069 VARIO.

Kubota Modelle RA1032 RA1035 RA1039 RA1043 RA1042T RA1047T RA1542 RA1546 RA2069
 EVO

RA2069 
VARIO

RA2071T 
EVO

RA2071T 
VARIO

RA2072 RA2072 
HYDRO

RA2076 RA2577 RA2584 RA2590 
HYDRO

CompactLine • • • • • • - - • • • • • • • - - -

ProLine - - - - - - • • - - - - - - - • • •

Maße und Gewichte

arbeitsbreite (m) 3,20 3,50 3,90 4,30 4,20 4,70 4,20 4,60 6,90 6,90/7,00 6,60/7,10* 6,60/7,10* 6,20-7,20 6,20/7,20 7,00/7,80 7,70 7,60-8,40 8,00-9,00

Transportbreite (m) 1,60 1,75 1,75 2,00 2,00 2,40 1,75 2,15 2,80 2,80 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98

Transportlänge (m) 3,10 3,35 3,60 3,85 4,00 4,75 3,95 4,25 8,45 8,45 7,55** 7,55** 5,90 6,05 5,90 8,95 6,25 6,25

Transporthöhe (m) 1,60 1,70 1,75 2,00 2,30 2,65 2,60 2,75 3,45/4,10 3,45/4,10 - - 3,90 3,45** 3,45**/4,10 3,70**/4,40 3,45**/4,10 3,35**/3,99

gewicht (kg) 320 420 460 490 570 665 640 670 1750 1940 1350 1400 1640 1640 1640 2290 1950 2310

Schwadbreite (m)  1,20-2,00 1,20-2,00 1,30-2,10 1,40-2,20 1,20-2,20

flächenleistung (ha/Std) 3,5 3.9 4,3 4,7 4,6 5,1 4,6 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,1 9,2 9,9

Anbausystem

dreipunkt, starr (Kat.) 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 2 2 - - - - - - - - - -

Zweipunkt unterlenker (Kat.) - - - - - - - - • • - - • • • • • •

ackerschiene - - - - • - - - - - • • - - - - - -

16” Tastrad o o o o o o o o - - o • - - - - - -

Kreisel/Arme/Zinken

Kreiseldurchmesser (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,65 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3,00 3,35 3,65 3,65 3,85

Schwadablage Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Mitte Mitte Mitte Links Mitte Mitte

anzahl Kreisel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

anzahl Zinkenarme/Kreisel 9 10 11 12 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x12 2x14

anzahl zinken/arm 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4

Zinkendurchmesser (mm) 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

Stufenl. Verst. der Kurvenbahn - - - - - • • • - - - - - - - • • •

abnehmbare arme • • • • • • • • • • • • - - • • • •

Höhenverstellung Kurvenbahn Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Hydr. Hydr. Mech. Mech. Hydr./Mech. Hydr./Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Mech.

Räder und Achsen

Bereifung (Kreiselmaschine) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Tandemachse, starr o o o o • - o • - - • • o o o - o o

Tandemachse, nachlauf - - - - - o - o - - - - - - - - - -

Bereifung st. (Hauptfahrwerk) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Weiteres Zubehör

Hangarretierung o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Pendelstütze o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Sicherheitszubehör

Warntafeln o o o o o o o o • • • • • • • • • •

Beleuchtung o o o o o o o o • • • • • • • • • •
• = Standardausrüstung   o = Optionales zubehör - = Nicht lieferbar
* = Doppelschwad   ** = Mit abgenommenen Zinkenarmen und abgesenktem Fahrwerk.
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Kubota RA2072 Hydro. Kubota RA2590 Hydro.Kubota RA2577.

Kubota Modelle RA1032 RA1035 RA1039 RA1043 RA1042T RA1047T RA1542 RA1546 RA2069
 EVO

RA2069 
VARIO

RA2071T 
EVO

RA2071T 
VARIO

RA2072 RA2072 
HYDRO

RA2076 RA2577 RA2584 RA2590 
HYDRO

CompactLine • • • • • • - - • • • • • • • - - -

ProLine - - - - - - • • - - - - - - - • • •

Maße und Gewichte

arbeitsbreite (m) 3,20 3,50 3,90 4,30 4,20 4,70 4,20 4,60 6,90 6,90/7,00 6,60/7,10* 6,60/7,10* 6,20-7,20 6,20/7,20 7,00/7,80 7,70 7,60-8,40 8,00-9,00

Transportbreite (m) 1,60 1,75 1,75 2,00 2,00 2,40 1,75 2,15 2,80 2,80 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98

Transportlänge (m) 3,10 3,35 3,60 3,85 4,00 4,75 3,95 4,25 8,45 8,45 7,55** 7,55** 5,90 6,05 5,90 8,95 6,25 6,25

Transporthöhe (m) 1,60 1,70 1,75 2,00 2,30 2,65 2,60 2,75 3,45/4,10 3,45/4,10 - - 3,90 3,45** 3,45**/4,10 3,70**/4,40 3,45**/4,10 3,35**/3,99

gewicht (kg) 320 420 460 490 570 665 640 670 1750 1940 1350 1400 1640 1640 1640 2290 1950 2310

Schwadbreite (m)  1,20-2,00 1,20-2,00 1,30-2,10 1,40-2,20 1,20-2,20

flächenleistung (ha/Std) 3,5 3.9 4,3 4,7 4,6 5,1 4,6 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,1 9,2 9,9

Anbausystem

dreipunkt, starr (Kat.) 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 2 2 - - - - - - - - - -

Zweipunkt unterlenker (Kat.) - - - - - - - - • • - - • • • • • •

ackerschiene - - - - • - - - - - • • - - - - - -

16” Tastrad o o o o o o o o - - o • - - - - - -

Kreisel/Arme/Zinken

Kreiseldurchmesser (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,65 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3,00 3,35 3,65 3,65 3,85

Schwadablage Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Links Mitte Mitte Mitte Links Mitte Mitte

anzahl Kreisel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

anzahl Zinkenarme/Kreisel 9 10 11 12 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x12 2x14

anzahl zinken/arm 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4

Zinkendurchmesser (mm) 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

Stufenl. Verst. der Kurvenbahn - - - - - • • • - - - - - - - • • •

abnehmbare arme • • • • • • • • • • • • - - • • • •

Höhenverstellung Kurvenbahn Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Hydr. Hydr. Mech. Mech. Hydr./Mech. Hydr./Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Mech. Mech.

Räder und Achsen

Bereifung (Kreiselmaschine) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Tandemachse, starr o o o o • - o • - - • • o o o - o o

Tandemachse, nachlauf - - - - - o - o - - - - - - - - - -

Bereifung st. (Hauptfahrwerk) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Weiteres Zubehör

Hangarretierung o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Pendelstütze o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Sicherheitszubehör

Warntafeln o o o o o o o o • • • • • • • • • •

Beleuchtung o o o o o o o o • • • • • • • • • •
• = Standardausrüstung   o = Optionales zubehör - = Nicht lieferbar
* = Doppelschwad   ** = Mit abgenommenen Zinkenarmen und abgesenktem Fahrwerk.
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Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige der abgebildeten Teile in
diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit oder für weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA 
Vertragshändler zu erfragen. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen. ©2015	Kverneland	Group	Kerteminde	AS

KveRnelAnd GRoup deutschlAnd Gmbh
Coesterweg	25,	59494	Soest
Telefon:	02921/3699-0,	Telefax:	02921/3699-408

www.kubota.de
K-4101-DE.	Printed	10.2015


