
BV BV5160/BV5200
Flexiwrap

p r e s s e n  m i t  Va r i a B l e r  K a m m e r

Rundballen bis 2,00 m Durchmesser



Mehr VoluMen pro rundballen
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Mehr VoluMen pro rundballen

es geht uM den rundballen
Die Kubota rundballenpressen mit variabler Kammer sind die erste wahl, 
wenn es um hochverdichtete und perfekt geformte rundballen geht. egal was 
sie pressen, ob silage, Heu oder stroh, mit der Kubota BV serie erhalten sie 
in jedem Ballen mehr Volumen. 

reduzieren sie ihre Kosten für Verbrauchsmaterialen wie z.B. netz oder 
wickelfolie und reduzieren sie die transport- und lagerkosten. Denn mehr 
Volumen im Ballen bedeutet weniger Ballen auf dem Feld. Die Kubota BV 
serie ist der schlüssel für eine wirtschaftliche rundballenproduktion.
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sauberer tisch Mit Kubota 

Vorteile
•	 2,20	m	Pickup	mit	kleinem	Durchmesser	und	
optimierter	Drehzahl	für	schnelle	und	effiziente	
erntegutaufnahme 

•	 Pickup	mit	fünf	Zinkenreihen
•	 Pickup	mit	doppelter	Kurvenbahn	und	doppelter	
Zinkenträgerrohrabstützung

•	 Rollenniederalter	serienmäßig	bei	SuperCut	Rotor
•	 Geringe	Transportbreite

Der Rollenniederhalter sorgt für eine 

Vorverdichtung des Erntegutes und 

unterstützt den Materialfluss. Besonders 

bei ungleichmäßigen Schwaden wird 

der Materialfluss verbessert und die 

Verstopfungsgefahr minimiert.

Die leicht in der Höhe verstellbaren Pickup-

Tasträder sind luftbereift.

Das einzigartige Pickup-Design ermöglicht 

eine kompakte Position der Tasträder und 

vermeidet eine große Transportbreite.

4



sauberer tisch Mit Kubota 

hohe Mobilität dank geringer 
transportbreite                
Trotz der breiten 2,20 m Pickup der 
Kubota BV5000 Rundballenpressen ist 
die Transportbreite nicht größer als die 
der Serienbereifung. Ermöglicht wird 
dies durch das einzigartige Pickup-
Design, bei dem der Pickup-Antrieb 
innerhalb der Pickup positioniert ist. 

Somit müssen die Pickup-Räder auch 
bei sehr engen Straßenverhältnissen 
nicht demontiert werden. Unnötige 
Umrüstzeiten entfallen und mehr 
effektive Zeit zum Pressen steht zur 
Verfügung.

Die neue Kubota Pickup erreicht eine 
hervorragende Leistung und nimmt 
selbst das kürzeste Erntegut dank 
des kleinen Durchmessers und des 
schmalen Zinkenabstandes sauber auf. 
Die Pickup ist für eine hohe Leistung 
mit schneller und gleichmäßiger 
Erntegutübergabe zum Rotor 
konstruiert. Der Rollenniederhalter sorgt 

für eine Vorverdichtung des Erntegutes 
und unterstützt den Materialfluss. 

Die Belastung der Zinkenträger 
wird durch die doppelte Zinken-
trägerrohrabstützung und die doppelte 
Kurvenbahn auf ein Minimum reduziert. 
Die Pickup ist serienmäßig mit einer 
Überlastsicherung  ausgestattet.

die hochleistungs picKup
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erleben sie MaxiMalen durchsatz  

Der PowerFeed Rotor garantiert hohe 

Leistung unter allen Einsatzbedingungen.

der powerFeed rotor garantiert 
hohe leistung unter allen 
einsatzbedingungen               
Die Leistungsfähigkeit des Rotors 
überzeugt in allen Futterarten und 
garantiert hohe Einsatzsicherheit. 
Der PowerFeed Rotor besitzt 13 
Rotorfinger, die das Material proaktiv 
mit in die Presskammer zwingen. 
Dadurch wird eine höhere Leistung und 
ein unmittelbarer Ballenstart erzielt.

supercut-14 schneidwerk
Das SuperCut-14 Schneidwerk 
ermöglicht einen schnellen und 
gleichmäßigen Erntegutfluss in die 
Ballenkammer. Mit einer Schnittlänge 
von 70 mm ist es die ideale Lösung 
für feste Ballen und erstklassige 
Silagequalität. Auch das Auflösen der 
Ballen wird erheblich erleichtert. Die 
Einzelmessersicherung schützt jedes 
einzelne Messer vor Fremdkörpern 
und schwenkt nach Durchlauf 
des Hindernisses zurück in die 
Schnittposition. 

Vorteile
•	 PowerFeed	Rotor.
•	 SuperCut-14	Schneidwerk	mit	70	mm	
Schnittlänge.

•	 SuperCut-25	Schneidwerk	mit	40	mm	
Schnittlänge.

•	 Absenkbarer	Schneidwerksboden	für	einfache	
Beseitigung einer Blockade.  
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Mit einer Schnittlänge von 70 mm ist 

das SuperCut-14 Schneidwerk die ideale 

Lösung für feste Ballen und erstklassige 

Silagequalität.

Der SuperCut-14 Rotor.

Das SuperCut-25 Schneidwerk 
ermöglicht eine Schnittlänge von 40 
mm. Die kurze Schnittlänge bewirkt 
eine höhere Ballendichte, verringert 
den Luftgehalt und verbessert die 
Milchsäuregärung. Das Ergebnis ist eine 
optimale Silagequalität.

Die Messergruppenschaltung (25-13-12-
0) des Schneidwerks bietet dem Fahrer 
maximale Flexibilität. Er kann z.B. die 
eine Hälfte der Messer am Vormittag 
und die andere Hälfte am Nachmittag 
einsetzen. Das garantiert eine optimale 
Schnittqualität auch unter schwierigen 
Bedingungen.

erleben sie MaxiMalen durchsatz  

Das SuperCut-14 Schneidwerk mit 

Einzelmessersicherung.

supercut-25 schneidwerK
das duale 
Messersicherungssystem
Das SC-25 Schneidwerk ist mit einer 
dualen Messersicherung zum Schutz 
gegen Fremdkörper ausgestattet. Jedes 
Messer ist mit einer Feder gesichert und 
kann sich in zwei Richtungen bewegen. 
Bei kleinen Fremdkörpern bewegt 
sich das Messer nach hinten und das 
Erntegut wird weiter geschnitten. Bei 
großen Fremdkörpern bewegt es sich 
nach unten, der Fremdkörper kann 
passieren und das Messer geht in die 
Ausgangsposition zurück.

einfache beseitigung von 
blockaden
Der absenkbare Schneidwerksboden 
unterhalb des Rotors ermöglicht 
dem Fahrer vom Schleppersitz aus 
die Erntegutblockade im Rotor, ohne 
Verluste, zu entfernen. Nach Absenken 
des Bodens wird die Zapfwelle 
eingeschaltet und nach Auflösen der 
Blockade wird der Boden wieder 
angehoben. Schon kann die Arbeit 
fortgesetzt werden. Der absenkbare 
Schneidwerksboden gehört zur 
Serienausstattung beim PowerFeed 
Rotor, SuperCut-14 und SuperCut-25 
Schneidwerk.
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einFach perFeKte ballen

garnbindung
Die automatische Garnbindung mit 
zwei Garnen beginnt gleichzeitig an 
den Außenkanten und reduziert die 
Bindezeit auf ein Minimum. Während 
der letzten Phase überkreuzen sich die 
Bindearme in der Mitte des Ballens, 
bevor das Garn geschnitten wird. 
Dadurch werden lose Garnenden 
vermieden. Die Garnbindung 
kann flexibel auf unterschiedliche 
Erntebedingungen eingestellt werden 
und garantiert somit perfekt gebundene 
Ballen.

Die beiden äußeren Garnfäden werden 
zusammengeführt.

Das Garn läuft gleichmäßig über den 
Ballen.

Das Garn wird in der Mitte über kreuz 
geführt. Keine losen Garnenden am 
Ballenrand.

Einfach zugängliche Fächer für Netz- und 

Garnrollen.

Schnell ablaufende Doppel-Garnbindung.
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einFach perFeKte ballen

Die Netzbindung erlaubt eine Streckung des 

Netzes über die Ballenbreite hinaus.

Zuverlässig und Einfach - Die neue 

PowerBind Netzbindung.

Die geringe Ladehöhe der Netzrolle und die einfache Handhabung bedeuten minimale 

Stillstandzeiten und mehr effektive Zeit zum Pressen.

powerbind netzbindung
Die BV5000 Serie ist mit der neuen 
patentierten PowerBind Netzbindung 
ausgestattet. Die komplett neue 
Netzbindung ist einfach und simpel 
aufgebaut und garantiert maximale 
Zuverlässigkeit bei einfacher Wartung 
und Handhabung. 

Das PowerBind System gehört zu 
den effizientesten und schnellsten 
Netzbindungen am Markt.
Das Netz wird über einen Zuführarm 
in einem flachen Winkel direkt in die 
Presskammer geführt. Störungen durch 
Verschmutzungen oder Wind spielen 
keine Rolle mehr. 

Das Netz wird konstant vom Zuführarm 
gehalten und wenn die vorgewählte 
Ballengröße zu 90% erreicht ist, wird 
die Netzbindung vorbereitet und der 
Zuführarm wird vorgeschwenkt, um die 
Netzbindung zu starten. 

Der optimierte Bindevorgang des 
PowerBind Systems bedeutet weniger 
Standzeit zum Binden und mehr 
produktive Zeit zum Pressen. Die 
Netzrolle lässt sich beim PowerBind 
Sytem durch die niedrige Ladehöhe 
schnell und einfach wechseln.

Wenn die vorgewählte Ballengröße zu 90% 

erreicht ist, wird die Netzbindung vorbereitet 

und der Zuführarm wird vorgeschwenkt.

Wenn die vorgewählte Ballengröße erreicht 

ist, führt der Zuführarm das Netz direkt in 

die Presskammer, um den Wickelvorgang 

zu starten. Unmittelbar nach dem Netzstart 

spannt die Netzbremse das Netz vor.

Während des Wickelvorgangs schwenkt der 

Zuführarm wieder in Wartestellung. Nach 

Erreichen der vorgewählten Netzwicklungen 

wird das Messer aktiviert und das Netz 

abgeschnitten.
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alles unter Kontrolle Mit isobus

alles im griff – mit Focus
oder iM tellus 
Folgende Funktionen werden mit 
dem Bedienterminal gesteuert und 
kontrolliert:
• Ballendurchmesser
• Ballendichte und Dichtezonen 

(Weichkern)
• Aktueller Ballendurchmesser
• Fahrer-Anzeige „rechts/links“ zur 

Optimierung der Kammerfüllung und 
somit der Ballenform

• Vorwahl Garn- oder Netzbindung

das Focus bedienterminal  
Das Kubota Focus Terminal ist leicht 
verständlich und intuitiv zu bedienen. 
Es kann für alle anderen ISOBUS 
kompatiblen Geräte von Kubota 

Das Focus 

Bedienterminal.

• Garn- und Netzbindungseinstellungen: 
Anzahl Netzwicklungen, Garnmenge 
außen, mitte, zentral

• Bindungsinformationen während des 
Bindeprozesses

• Vorwahl manuelle oder automatische 
Bindung

• Aktueller Ballenzähler, zusätzlich 40 
Speichermöglichkeiten für Kunden 
oder Felder

• Hydraulikvorwahl für Pickup, 
Messer oder absenkbaren 
Schneidwerksboden  
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isobus – schnell 
Verbunden

alles unter Kontrolle Mit isobus

isobus 11783
Die neuen BV5160 und BV5200 sind 
ISOBUS 11783-kompatibel. Wenn Ihr 
Traktor auch ISOBUS-kompatibel ist, 
benötigen Sie für die Rundballenpresse 
also kein separates Bedienpult. 

Die Standardisierung der Bedienung, 
einfachere Verbindung zwischen 
Anbaugerät und Schlepper sowie 
niedrigere Anschaffungskosten sind 
einige der Vorteile des ISOBUS 11783 
Standard.

Sollte Ihr Traktor nicht ISOBUS-
kompatibel sein, oder Sie verfügen über 
kein ISOBUS Terminal, bietet Kubota 
für die BV5160 und BV5200 das Focus 
mit schwarz/weiß Display oder das 
revolutionäre IM Tellus Bedienterminal 
an.

benutzt werden. Durch die großen, 
übersichtlichen Anzeigen des Focus 
hat der Fahrer die volle Kontrolle über 
sämtliche Arbeitsvorgänge. Mithilfe 
der großen Softkeys lassen sich 
Einstellungen einfach und bequem 
von der Traktorkabine aus vornehmen. 
Der Focus steuert und überwacht das 
Ballenwachstum, die Ballenbindung 
und den Betrieb der Heckklappe. 
Das System zeigt auch Fehler beim 
Ballenprozess an.

isoMatch tellus bedienterminal
Das IM Tellus ist das modernste 
ISOBUS Terminal mit 2 Displays 
in einem Gerät. Das große 12” 
Zoll Touchscreen bietet optimale 
ergonomische Handhabung für lange 
Arbeitstage. Es erlaubt z.B. die 
Bedienung der Presse im oberen und 
die Anzeige einer Kamera im unteren 
Display. Eine andere Möglichkeit ist die 
Anzeige der Traktordaten in einem der 
Displays. Beide Displays sind ISOBUS-
kompatibel.

Das IM Tellus kann für alle anderen ISOBUS 

kompatiblen Geräte von Kubota benutzt 

werden.
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Intelligent Density 3D

intelligent density 3d

Vorteil
•	 Ballendurchmesser	von	0,60	m	bis	1,65	m	bzw.	2,00	m.
•	 Einsetzbar	in	Silage,	Heu	und	Stroh.	
•	 Drei	unterschiedliche	Dichtezonen,	einstellbar	vom	

terminal aus.
•	 Fünf	Endlosriemen	für	lange	Haltbarkeit.
•	 Die	kleine	Ballenkammer	startet	früh	mit	der	

Ballenbildung und garantiert feste Ballen von anfang an.

Sie wollen trockenes 
Stroh mit höchsten 
Ballengewichten 
pressen?
Maximale Pressdichte 
in jeder Ballenzone. 

Sie wollen Heu mit 
einer perfekten 
Qualität pressen?
Weicher Ballenkern 
und ansteigende Ver-
dichtung nach außen.

Nasse Silage?
Ansteigender 
Pressdruck bis zum 
maximalen Druck 
nach außen.

intelligent density 3d – Mit drei 
programmierbaren Vorwahlmöglichkeiten für 
die ballendichteeinstellung wird die optimale 
einstellung ein Kinderspiel.

Vorwahl der 

Ballendichte für jeden 

einzelnen Bereich: 

Kern, Mitte, Rand.

Durchmesser (D) und 

Pressdruck (P) können 

in drei Bereichen im 

Terminal vorgewählt 

werden.
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intelligent density 3d

ballen mit identität
Die Intelligent Density 3D Ballenkammer 
ist aufgebaut aus drei Walzen und 
fünf Endlosriemen. Das Resultat sind 
eine sanfte Rotation und geringere 
Ernteverluste – auch unter trockenen 
Bedingungen. 

Die beiden aggressiven vorderen Walzen 
sind mit Abstreifern versehen. Sie ga-
rantieren einen unmittelbaren Ballenstart 
unter allen Bedingungen. Zwei Walzen 
treiben die fünf Riemen an. Damit ist 
auch unter nassen Silagebedingungen 
der Riemenantrieb gewährleistet. 

Bei zunehmendem Ballendurchmesser 
nimmt der Widerstand der Ballen-
spannarme stetig zu, verursacht durch 
zwei Hydraulikzylinder und einer starken 
Feder. Somit steigt die Ballendichte 
parallel zum Anwachsen des Ballen-
durchmessers. 

Das Ergebnis ist ein sehr kompakter 
Ballen mit einem mitteldichten Kern. 
Mit einem festeren äußeren Bereich 
sind Strohballen resistenter gegenüber 
ungünstigen Wetterbedingungen, 
Silageballen formstabiler und besser 
stapel- und transportierbar. 

wie FunKtioniert 
intelligent density 3d

Die Kubota BV5160 und BV5200 Pressen 

sind mit fünf Endlosriemen ausgestattet, die 

eine lange Haltbarkeit garantieren.

Die beiden aggressiven vorderen Walzen 

sind für Silage mit Abstreifern versehen und 

starten unmittelbar die Ballenrotation.
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Kubota bV5160 - bV5200 Flexiwrap

press-wicKelKoMbination

pressen und wickeln mit nur einer 
Maschine
Die neue Kubota FlexiWrap steht 
für perfekt gepresste Ballen, eine 
schnelle und sichere Ballenübergabe 
und schnelles Einwickeln des Ballens. 
Die Wickeleinheit ist mit einem 
Doppelarmsatelliten ausgestattet. 
Die Grundlage der Presse und der 
Wickeleinheit bildet ein starker 
Rahmen mit einer Tandemachse. Die 
Kombination ist ideal für den Einsatz 

Vorteile
•	 Pressen	und	Wickeln	mit	einer	Maschine	in	einem	Arbeitsgang.
•	 Wickeltisch	fährt	unter	die	Heckklappe	der	Presse,	somit	wird	

der Ballen direkt auf dem wickeltisch abgelegt.
•	 Variable	Ballenkammer	mit	Ballendurchmesser	von	0,60	m	bis	

1,65 m und 2,00 m.
•	 Schonende	und	sichere	Ballenübergabe	von	der	Presskammer	

direkt auf den wickeltisch.
•	 Wickeleinheit	mit	Doppelsatellit	garantiert	maximale	Leistung	

und minimiert stillstandzeiten. 
•	 Niedriger	Schwerpunkt	und	dadurch	schonende	Ballenablage.
•	 Optional	verfügbarer	Ballenaufsteller.
•	 Hydraulisch	schwenkbarer	Ersatzfolienhalter	für	einfache	

Handhabung.

unter schwierigsten Bedingungen. 
Die perfekte Ballenübergabe aus der 
Presskammer auf den Wickeltisch 
garantiert störungsfreies Arbeiten auch 
in bergigem Gelände.

schnelle und sichere ballen-
übergabe
Sobald das Netz um den Ballen 
gewickelt wird fährt der Wickeltisch 
unter die Heckklappe der Presse um 
dort den fertig gepressten Ballen zu 

übernehmen. Der Ballen wird aus der 
Presskammer direkt auf den Wickel-
tisch abgelegt. Es sind dort keine wei-
teren Schritte für die Ballenübergabe 
notwendig. Dies garantiert eine sichere 
Ballenübergabe wobei ausgeschlos-
sen wird, dass der Ballen, gerade in 
bergigem Gelände, vom Wickeltisch 
rollen kann. Sobald der Ballen auf dem 
Wickeltisch liegt, wird der Tisch in 
Wickelposition gefahren. Dort beginnt 
umgehend der Wickelvorgang.
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press-wicKelKoMbination

schnelles einstretchen 
Der Wickeltisch hat vier Endlosriemen 
und zwei Stützrollen, die eine sichere 
Ballenführung auf dem Wickeltisch 
garantieren, ohne dass die Gefahr einer 
Folienbeschädigung besteht. Die bei-
den Vorstrecker garantieren, dass das 
Einwickeln des Ballens fertig ist bevor 
der nächste Ballen gepresst worden 
ist. Die Vorstrecker sind sehr dicht am 
Ballen positioniert um so wenig Luft 
wie möglich mit einzuwickeln.

Der fertig eingewickelte Ballen kann 
automatisch oder auch manuell 
abgelegt werden. Der Fahrer kann die 
Ballen auch in einer Linie ablegen, 
damit beim Einsammeln keine 
unnötigen Fahrten auf dem Land 
erfolgen. Als Option kann die Vicon 
FlexiWrap mit einem Ballendreher 
ausgestattet werden. Der Ballen wird 
dann auf die Stirnseite abgelegt. 

Hier befinden sich die meisten 
Folienlagen, was die Gefahr einer 
Folienbeschädigung auf ein Minimum 
reduziert.

Sobald das Netz um den Ballen gewickelt 

wird fährt der Wickeltisch für die 

Ballenübergabe unter die Heckklappe der 

Presse.

Nach der Ballenübergabe schließt die

Heckklappe automatisch und der nächste 

Ballen kann gepresst werden.

Der Ballen wird direkt auf den Wickeltisch 

abgelegt.

Der Wickeltisch fährt unter die Heckklappe 

der Presse, wodurch der Ballen direkt auf 

den Tisch abgelegt wird.
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Kubota bV5160 - bV5200 Flexiwrap

MaxiMale eFFizienz 

Zwei Vorstrecker und ein Wickeltisch mit vier 

Endlosriemen sichern ein perfektes wickeln 

der Ballen.

‘heavy duty’ ausführung 
serienmäßig
Die FlexiWrap Press-Wickelkombination 
ist auf einem stabilen Rahmen mit 
einer Tandemachse aufgebaut. 
Sie ist serienmäßig für eine hohe 
Lebensleistung und maximale 
Stabilität ausgelegt. Die großvolumige 
Bereifung (550/50-17) ist ideal für 
alle Bedingungen und garantiert in 
Verbindung mit der Tandemachse 
hervorragende Fahreigenschaften. 

Die serienmäßige ‘Heavy Duty’ 
Ausführung ermöglicht es den Rahmen 
der Press-Wickelkombination über 
die Lebensdauer einer Presse weiter-
zuverwenden und so kostengünstig 
nur die Presse auszutauschen.
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MaxiMale eFFizienz 

Die Ersatzrollen werden hydraulisch

herausgeschwenkt.

Ein Ballendreher ist als Option verfügbar. 

Während des Transports wird der 

Ballendreher automatisch in einer sicheren 

Position im Wickler verstaut.

Die Tandemachse garantiert komfortables 

Transportverhalten.
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technische daten 
Kubota Modelle BV5160 

R
BV 5160 

SC14
BV 5160 

SC25
BV 5200 

R
BV 5200 

SC14
BV5200 

SC25

BV 5160 
SC14 

FlexiWrap

BV 5160 
SC25

FlexiWrap

BV 5200 
SC14

FlexiWrap

BV5200 
SC25

FlexiWrap
Gewicht und Dimensionen

Länge (m) 4,48 4,48 4,48 4,75 4,75 4,75 7,40 7,40 7,40 7,40

Breite (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,99 2,99 2,99 2,99

Höhe (m) 2,70 2,70 2,70 2,82 2,82 2,82 2,90 2,90 3,00 3,00

Leergewicht (kg) 2990 3250 3520 3340 3600 3920 6050 6320 6400 6720

Ballenkammer

Durchmesser min. (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Durchmesser max. (m) 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 1,65 1,65 2,00 2,00

Breite (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Ballenkammer 5 Riemen+3 Walzen 5 Riemen+3 Walzen

Endlosriemen • • • • • • • • • •

Ballenrollbahn • • • • • • - - - -

Pickup

Aufnahmebreite (cm) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 220 2,20 2,20 2,20

Anzahl Zinkenreihen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Zinkenabstand (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Niederhalter Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle

Tasträder Luft • • • • • • • • • •

Einzug

PowerFeedRotor • •

SuperCut-14 • • • •

SuperCut-25 • • • •

Einzelmessersicherung - • • - • • • • • •

Messer-Gruppenschaltung - - • - - • - • - •

Absenkbarer Boden • • • • • • • • • •

Antrieb

11/4” Ketten • • • • • • • • • •

Weitwinkel-Gelenkwelle • • • • • • • • • •

Nockenschaltkupplung • • • • • • • • • •

Garn- und Netzbindung

Garn/Vorrat o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 - - - -

Netz/Vorrat • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3

Netz & Garn/Vorrat o / 8&3 o / 8&3 - o / 8&3 o / 8&3 - o / 8&3 - o / 8&3 -

Wickler

Stützrollen/Riemenanzahl - - - - - -  2/4  2/4  2/4  2/4

2 Vorstrecker - - - - - - • • • •

Folienschneider - - - - - - • • • •

Folienrollenmagazin - - - - - - 10 10 10 10

Balledreher - - - - - - o o o o

Bedienung

ISOBUS • • • • • • • • • •

Focus • • • • • • • • • •

IsoMatch Tellus o o o o o o o o o o

Hydraulikanschlüsse 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 2EW, 1FR 1 DW, 1 EW, 1FR 2EW, 1FR 1 DW, 1 EW, 1FR

Räder und Achsen

11.5/80-15 - - - - - - - - - -

15.0/55-17 • • • • • • - - - -

19.0/45-17 o o o o o o - - - -

500/45-22.5 o o o o o o - - - -

Hydraulische Bremse o o o o o o o o o o

500/50-17, Tandemachse - - - - - - • • • •

Druckluftbremse o o o o o o • • • •

Sonstiges

ZW (U/min) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Leistungsbedarf (kW/PS) 45/64 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100 55/75 69/95 60/80 74/100

• = Standardausrüstung   o = Optionales Zubehör  - = Nicht lieferbar18



Kubota Modelle BV5160 
R

BV 5160 
SC14

BV 5160 
SC25

BV 5200 
R

BV 5200 
SC14

BV5200 
SC25

BV 5160 
SC14 

FlexiWrap

BV 5160 
SC25

FlexiWrap

BV 5200 
SC14

FlexiWrap

BV5200 
SC25

FlexiWrap
Gewicht und Dimensionen

Länge (m) 4,48 4,48 4,48 4,75 4,75 4,75 7,40 7,40 7,40 7,40

Breite (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,99 2,99 2,99 2,99

Höhe (m) 2,70 2,70 2,70 2,82 2,82 2,82 2,90 2,90 3,00 3,00

Leergewicht (kg) 2990 3250 3520 3340 3600 3920 6050 6320 6400 6720

Ballenkammer

Durchmesser min. (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Durchmesser max. (m) 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 1,65 1,65 2,00 2,00

Breite (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Ballenkammer 5 Riemen+3 Walzen 5 Riemen+3 Walzen

Endlosriemen • • • • • • • • • •

Ballenrollbahn • • • • • • - - - -

Pickup

Aufnahmebreite (cm) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 220 2,20 2,20 2,20

Anzahl Zinkenreihen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Zinkenabstand (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Niederhalter Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle

Tasträder Luft • • • • • • • • • •

Einzug

PowerFeedRotor • •

SuperCut-14 • • • •

SuperCut-25 • • • •

Einzelmessersicherung - • • - • • • • • •

Messer-Gruppenschaltung - - • - - • - • - •

Absenkbarer Boden • • • • • • • • • •

Antrieb

11/4” Ketten • • • • • • • • • •

Weitwinkel-Gelenkwelle • • • • • • • • • •

Nockenschaltkupplung • • • • • • • • • •

Garn- und Netzbindung

Garn/Vorrat o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 o / 8 - - - -

Netz/Vorrat • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3

Netz & Garn/Vorrat o / 8&3 o / 8&3 - o / 8&3 o / 8&3 - o / 8&3 - o / 8&3 -

Wickler

Stützrollen/Riemenanzahl - - - - - -  2/4  2/4  2/4  2/4

2 Vorstrecker - - - - - - • • • •

Folienschneider - - - - - - • • • •

Folienrollenmagazin - - - - - - 10 10 10 10

Balledreher - - - - - - o o o o

Bedienung

ISOBUS • • • • • • • • • •

Focus • • • • • • • • • •

IsoMatch Tellus o o o o o o o o o o

Hydraulikanschlüsse 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 2EW, 1FR 1 DW, 1 EW, 1FR 2EW, 1FR 1 DW, 1 EW, 1FR

Räder und Achsen

11.5/80-15 - - - - - - - - - -

15.0/55-17 • • • • • • - - - -

19.0/45-17 o o o o o o - - - -

500/45-22.5 o o o o o o - - - -

Hydraulische Bremse o o o o o o o o o o

500/50-17, Tandemachse - - - - - - • • • •

Druckluftbremse o o o o o o • • • •

Sonstiges

ZW (U/min) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Leistungsbedarf (kW/PS) 45/64 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100 55/75 69/95 60/80 74/100

• = Standardausrüstung   o = Optionales Zubehör  - = Nicht lieferbar

Verbesserte Übersicht und vereinfachte 

Wartung.

Der Hauptantriebstrang ist für die härtesten 

Einsatzbedingungen konstruiert. 

Eine Heavy Duty 1¼ Zoll Antriebskette sorgt 

für hohe Einsatzsicherheit und niedrige 

Wartungskosten.

Die Ballenrampe lässt den Ballen weit 

nach hinten rollen, sodass ohne vorheriges 

Rückwärtsfahren die Heckklappe 

geschlossen werden kann.

Die automatische Kettenschmierung gehört 

zur Serienausstattung der Kubota BV5000 

Serie und versorgt die Ketten kontinuierlich 

mit Öl.
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