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Die Traktoren der L-Serien: Marktführende Technologie
Die KUBOTA L-Serien: Moderne Hochleistungstraktoren erledigen auch 
anspruchsvollste Arbeiten komfortabel und bedienerfreundlich. Mit 
innovativen Getrieben, leistungsstarken Kubota-Motoren und hohen 
Hubkräften dominieren sie in vielen Bereichen. Ergonomisch angeordnete 
Bedienelemente, serienmäßige Klimaanlage und viel Platz in der Kabine 

garantieren maximalen Komfort. Drei unterschiedliche Motorisierungen 
von 33 bis 45 kW (45 bis 61 PS), drei verschiedene Getriebevarianten, 
sinnvolle Bereifungsmöglichkeiten und variable Zusatzausstattung 
erweitern Ihren Einsatzbereich. Das Premiummodell L2602 bietet 
zusätzlichen Komfort mit Klima-Automatik und erweitertem Raumangebot.

L1 SERIE
L1421/L1501

L2 SERIE
L2421/L2501

PREMIUM
L2602

Modellpalette

Getriebeversion

L1-421

33

45

4

2197

L2-421

33

45

4

2197

L1-501

36

49

4

2434

L2-501

36

49

4

2434

L2-602

45

61

4

2434

L1-421 L2-421 L1-501 L2-501 L2-602

Motorleistung ECE R120 (kW)
Motorleistung ECE R120 (PS)
Anzahl Zylinder
Hubraum                          cm³

Hydrostat
Hydrostat PLUS
Glide-Shift
Schaltgetriebe



Leistungsstark, robust und haltbar: Die L1-Serie

Leistungsstarke Hydrostatgetriebe mit 
geringen Bedienkräften

Die belastbaren Hydrostatgetriebe sind wie bei modernen 
Baumaschinen servo-vorgesteuert. So bleiben die Pedalkräfte 
unabhängig von der Belastung sehr gering und es werden 
keine Vibrationen auf das Bedienelement übertragen. Die 
Änderung der Fahrgeschwindigkeit und der Wechsel von 
Vorwärts- auf Rückwärts lassen sich durch das ergonomische 
Fahrpedal äußerst sicher und komfortabel realisieren. Mit der 
serienmäßigen Tempomatfunktion können Sie auf Knopfdruck 
die von Ihnen vorgewählte Geschwindigkeit fixieren.

Unabhängige Heckzapfwelle 
und große Hubkräfte 

Die genormte Heckzapfwelle lässt sich 
unabhängig vom Fahrantrieb einfach 
elektrohydraulisch zuschalten. Die 
Hubkraft von 1750 kg erweitert Ihren 
Einsatzbereich, es können auch große und 
schwere Anbaugeräte mühelos betrieben 
werden.

Hydrostatische Servolenkung
Die vollhydraulische Lenkung 
spricht sehr feinfühlig an und die 
Bedienkräfte bleiben auch bei 
Frontladerbetrieb oder schweren 
Frontanbaugeräten gering. Das 
Lenkrad lässt sich in einem 
großen Bereich in der Neigung 
verstellen.

Einfache Wartung
Die Motorhaube lässt 
sich weit öffnen und die 
Seitenteile sind leicht 
zu demontieren. So 
haben Sie einfachen und 
direkten Zugang zu den 
Lüftungsgittern und allen 
für die Wartung relevanten 
Komponenten.

L1 SERIE
Hubraumstarke 4-Zylinder-Motoren

Mit mehr als 25 Mio. produzierten Dieselmotoren ist 
Kubota weltweit führend im Leistungsbereich der 
Kompakttraktoren. Unsere Motoren besitzen einen 
legendären Ruf in Bezug auf Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit. Je nach Typ liefern die Motoren 
in der L1-Serie 33 kW oder 36 kW (45 
oder 49 PS) aus 2,2 l oder 2,4 l Hubraum. 
Der große Hubraum ermöglicht hohes 
Drehmoment und große Kraftreserven. 

Maximale Wendigkeit
Durch den serienmäßigen 
Allradantrieb liefern die Maschinen 
immer maximale Traktion. Unser 
Vorderachsantrieb mit dem 
doppeltem Kegelradantrieb 
ist für größte Belastungen 
konzipiert und der enorme 
Lenkeinschlag macht die 
Maschinen sehr wendig.



Klimaanlage mit Umluft- und Frischluftsystem

Mit dem leistungsfähigen Heizungssystem und der serienmäßigen Klimaanlage 
arbeiten Sie immer in einem angenehmen Klima - unabhängig von der 
Außentemperatur.  Erfrischend kühl im Sommer bei der Grünflächenpflege 
und angenehm warm im Winterdienst. Zusätzlich verhindert die Klimaanlage in 
Verbindung mit der heizbaren Heckscheibe wirkungsvoll das lästige Beschlagen 
der Scheiben.

INTEGRIERTE 
KOMFORTKABINE

L2 SERIE

Flexibel im Einsatz mit viel Komfort: Die L2-Serie

Die Kabinen der L2-Serie bieten Komfort, den man in der Klasse nicht 
erwartet. Luftgefederter Fahrersitz, Klimaanlage, riesiges Platzangebot und 
sehr geringes Geräuschniveau lassen Sie auch an langen Arbeitstagen 
effektiv arbeiten. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet 
und einfach zu bedienen. Sinnvolle Ablagefächer, Radiovorbereitung, 
verstellbares Lenkrad und die heizbare Heckscheibe sind nur einige 
Beispiele, die Ihnen den Arbeitstag einfacher und angenehmer gestalten.

Serienausstattung in der Kabine
• Heizung/Klimaanlage mit 

Umluftschaltung
• Radiovorbereitung

• Scheibenwischer und 
Scheibenwaschanlage

• Heckscheibenheizung
• Neigungsverstellbares Lenkrad
• Luftgefederter Fahrersitz
• Innenraumbeleuchtung
• Vordere Arbeitsscheinwerfer

Optionale Ausstattung
• Heckscheibenwischer
• Arbeitsscheinwerfer
• Rundumkennleuchte

Sinnvolle Anordnung der Bedienelemente
Alles im direkten Griffbereich und leicht zu bedienen - alle 
wichtigen Hebel und Bedienelemente sind auf der rechten 
Bedienkonsole angeordnet.

Große Kopffreiheit und gute Übersicht
Auch im Kopfbereich bietet die Kabine viel Platz. Die 
großzügigen Fensterflächen bieten beste Rundumsicht und den 
direkten Arbeitsbereichen haben Sie sicher im Blick.

Elektrohydraulische 
Zapfwellenzuschaltung
Unabhängig vom 
Fahrantrieb schalten Sie die 
genormte Heckzapfwelle 
kontrolliert und sicher zu.

Zusätzlicher 12V-Anschluss
Externe Verbraucher oder Steuerelemente betreiben 
Sie mit der zusätzlichen 12V-Steckdose.

Ablagefächer
Auf beiden Seiten stehen Ihnen Ablagefächer für 
persönliche Gegenstände zur Verfügung.



HST PLUS 
Hydrostatischer Fahrantrieb

Belastbarkeit, Leistung, Haltbarkeit und leichte 
Bedienung – beim HST-PLUS sieht man 
einmal mehr unsere große Erfahrung aus dem 
Baumaschinensektor. Zusätzlich zu den drei 
mechanisch schaltbaren Fahrbereichen kann 
das Übersetzungsverhältnis unter Last um ca. 
40% reduziert und auch wieder erhöht werden. 
Das erspart lästige Gruppenwechsel bei z. B. 
Transportarbeiten und steigert die Produktivität. 
Durch die Servo-Vorsteuerung bleiben die 
Bedienkräfte gering, unabhängig von der 
Belastung. So lässt sich die Maschine immer 
einfach bedienen. Zusätzlich werden Vibrationen 
und Lautstärke in der Kabine reduziert.

FST 
Vollsynchronisiertes 
Haupt- und 
Reversiergetriebe

Das ökonomische FST-Getriebe 
bietet 16 Vorwärts- und 16 
Rückwärtsgänge. Einfache 
und sanfte Geschwindigkeits- 
sowie Fahrtrichtungswechsel 
prädestinieren diesen Antrieb 
für Bodenbearbeitung und 
Frontladerbetrieb.

GST 
Glide-Shift-Getriebe

Das exklusive Kubota GST-
Getriebe bietet 12 Vorwärts- und 
8 Rückwärtsgänge, die ohne 
Kupplungsbetätigung geschaltet 
werden können. Zusammen mit 
der serienmäßigen Untersetzung 
stehen 24 Vorwärts- und 16 
Rückwärtsgänge inklusive 
Kriechganggruppe zur 
Verfügung. Durch die sinnvolle 
Steuerung brauchen Sie bei 
diesem System auch zum 
Wechsel der Fahrtrichtung oder 
zum Anfahren die Kupplung nicht 
zu betätigen.

L2 SERIE

Die HST-PLUS-Technologie von Kubota macht die 
Bedienung der Maschine so einfach wie Autofahren.

Diese Technik gewährleistet optimale Kontrolle über Hydraulikpumpe 
und Hydraulikmotor im HST-Getriebe – bei einfachster Bedienung. Die 
Zusatzfunktionen regeln sowohl die Schwenkscheibe der Pumpe als auch das 
Volumen des Motors. So erhalten Sie maximale Effektivität beim HST-PLUS, egal 
ob sie die manuelle oder die automatische Einstellung wählen.

Pumpe

HST-
Motor

HST PLUS
KRAFTÜBERTRAGUNG

 Servosteuerung

6 Fahrbereiche durch hydraulische Lastschaltung (H-DS)
Zusätzlich zu der dreistufigen mechanischen Gruppenschaltung kann jede Fahrstufe unter 
Last um ca. 40% reduziert werden – so stehen Ihnen insgesamt 6 Fahrstufen zur Verfügung. 
Dieses System kann wahlweise manuell 
mit einem Hebel an der Lenksäule oder 
im Automatikmodus geschaltet werden. 
Das vereinfacht die Bedienung und 
spart wertvolle Zeit, da die sonst nötigen 
mechanischen Schaltvorgänge entfallen.

STOP

Hi
Lo

Hi

Hi

Stall!

High rpm
Low rpm

ON OFF

H-DS Hi H-DS Lo

Sanfte Einstellung Schnelles Beschleunigen

ON OFF
Stall!

Auto-Throttle-Advance
Automotiver Fahrantrieb
Bei diesem System wird beim Betätigung des Fahrpedals 
automatisch die Einspritzpumpe mit angesteuert. 
So wird die Bedienung des Traktors vereinfacht und 
Kraftstoffverbrauch und Geräuschemission werden 
verringert. Mit dem Betätigen des Fahrpedals 
kontrollieren Sie komfortabel Fahrgeschwindigkeit und 
Motordrehzahl.

STOP

Hi
Lo

Hi

Hi

Stall!

High rpm
Low rpm

ON OFF

H-DS Hi H-DS Lo

Sanfte Einstellung Schnelles Beschleunigen

ON OFF
Stall!

HST Reaktionskontrolle
Das Ansprechverhalten des Hydrostatgetriebes kann über das zentrale 
Display eingestellt werden. Aggressives Ansprechverhalten z. B. für 
Frontladerarbeiten oder sanftes Beschleunigen und Abbremsen auf 
sensiblen Rasenflächen.

STOP

Hi
Lo

Hi

Hi

Stall!

High rpm
Low rpm

ON OFF

H-DS Hi H-DS Lo

Sanfte Einstellung Schnelles Beschleunigen

ON OFF
Stall!

Load Sensing - Lastabhängige Regelung
Die L2-Serie bietet serienmäßig ein Load-Sensing-System. Diese 
Regelung erkennt einen ungewollten Drehzahlabfall des Motors und 
regelt dann automatisch auf eine passende Geschwindigkeit. So 
wird eine Überlastung der Maschine verhindert.



Unabhängige Zapfwellen

Heck- und Frontzapfwelle werden unabhängig vom Fahrantrieb 
hydraulisch zu- und abgeschaltet. Zusammen mit der 
Zapfwellenbremse, der automatischen Abschaltung und dem 
Zapfwellenschutz gewährleistet dieses System maximale Sicherheit 
bei höchster Produktivität.

Kraftheber und Hydraulik

Mit 1750 kg Hubkraft am Heckkraftheber lassen 
sich auch schwere Anbaugeräte kombinieren. 
Die Frontkraftheber sind wahlweise in Kat 0 oder 
Kat 1 erhältlich. 
In der Grundausstattung bieten die Modelle der 
L2-Serie sechs hydraulische Steuerkreise - damit 
sind Sie auch bei komplexen Anwendungen 
flexibel.

L2 SERIE
INTELLIPANELTM

Mit unserem modernen Intellipanel haben Sie alle 
Informationen des Traktors immer im Blick: Analoge 
und leicht ablesbare Anzeigen für Drehzahl, Temperatur 
und Tankvolumen.  Gut erkennbare Kontrollleuchten. 
Ein großes zentrales LCD-Display für die 
Anzeigen und Einstellungen der 
Hydrostatfunktionen, 
Wartungsintervalle, 
Betriebsstunden und 
vieles mehr.

A

E

B

B

C

D

H

A. DREHZAHLMESSER

B. KONTROLLLEUCHTEN

C. TEMPERATURANZEIGE

D. KRAFTSTOFFANZEIGE

Standardanzeige

Bei der Standardanzeige 
erhalten Sie Informationen über 
Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, 
Zapfwellendrehzahl, HST-Informationen 
und Wartungsinformationen auf dem 
großen und gut ablesbaren Bildschirm. 
Die verschiedenen Anzeigeoptionen 
können einfach per Tastschalter 
gewählt werden. Darüber hinaus 
werden Warnanzeigen, anstehende 
Wartungen auf dem Bedienfeld 
angezeigt, um Sie jederzeit auf dem 
Laufenden zu halten.

HST model only

E. MENÜTASTE
Durch einfachen Druck 
auf die Menütaste 
wählen sie zwischen 
den verschiedenen 
Anzeigen im LCD-
Display.

F. PTO-
    Sicherheits-
    schalter

G. Rundumkenn-
     leuchte

H. Tempomat
Auf Knopfdruck fixieren Sie die von Ihnen vorgewählte 
Geschwindigkeit. Über den gleichen Schalter können 
Sie in dosierten Schritten die Geschwindigkeit erhöhen 
oder verringern.

H

E

F

G

M O T O R
E-TVCS Dieselmotor

Unser Verbrennungssystem mit Dreifachverwirbelung 
(KUBOTAE-TVCS) sorgt für eine verbesserte Luftströmung in den 
Verbrennungsraum und ermöglicht höhere Leistung und Effizienz bei 
gleichzeitig reduziertem Schadstoffausstoß. Die Motoren in den L-Serien 
besitzen viel Hubraum für große Leistungs- und Drehmomentreserven. 
Die Konstruktion ist auf niedrige Geräuschwerte und geringer Vibrationen 
ausgelegt. Die Motoren entsprechen aktuellen Emissionsvorschriften.

ZAPFWELLEN 
UND KRAFTHEBER



L2 SERIE

Servolenkung

Das feinfühlig ansprechende hydrostatische Lenksystem macht 
jede Arbeit leichter. Auch bei hoher Zuladung oder Frontlader- 
arbeiten bleibt die Lenkung leichtgängig und sicher, egal ob bei 
Geradeausfahrt oder bei engen Kurvenradien. 

Verstellbares Lenkrad

Für eine komfortable Sitzposition lässt 
sich das Lenkrad in einem großen 
Bereich verstellen. Durch einfaches 
Betätigen des Verstellpedals wählen 
Sie die gewünschte Lenkradposition. 
Nochmaliges Betätigen des Pedals 
stellt das Lenkrad in die höchste 
Position und Sie haben viel Platz zum 
Auf- oder Absteigen.

Angenehmes Geräuschniveau und geringe 
Vibrationen

Geringe Geräuschemissionen und Vibrationen ermöglichen auch 
an einem langen Arbeitstag komfortables und ermüdungsfreies 
Arbeiten.

Wartungszugang unter dem Sitz

Ein weiteres praxisorientiertes Ausstattungsmerkmal ist die 
Wartungsklappe über dem Getriebe, die eine einfache Zugänglichkeit 
zu den Hydraulik- und Steuerungskomponenten gewährleistet.

K O M F O R T

EINFACHE WARTUNG

Weit öffnende Motorhaube

Einfacher kann die tägliche Wartung nicht sein. Die einteilige, weit 
öffnende Motorhaube erleichtert den Zugang zu Motor, Kühler und 
Luftfilter. Die großen Luftöffnungen garantieren die Motorkühlung 
auch unter extremen Bedingungen. Ein akustisches Signal warnt 
vor Überfüllung des Kraftstofftanks.



 PREMIUM
L2602 

Der neue Maßstab in Komfort und Leistung

Außergewöhnliches Raumangebot

Einsteigen und wohlfühlen - die große Kabine des L2602 bietet Ihnen 
ein Raumangebot, dass man in dieser Traktorenklasse nicht erwartet. 
Angenehm viel Platz, sehr gute Rundumsicht und sinnvolle Anordnung aller 
Bedienungselemente. Schon die Serienausstattung ist außergewöhnlich: 
Luftgefederter Komfortsitz, verstellbare Lenksäule, Radiovorbereitung 
und Klimaautomatik. Zusätzlich eine große Kopffreiheit und umfangreiche 
Ablagemöglichkeiten für Ihre persönlichen Gegenstände.

Angenehm viel Fußraum, bequemer Einstieg

Große und weit öffnende Türen ermöglichen einfachen und sicheren Ein- 
und Ausstieg. Viel Platz zwischen Lenksäule und Sitz, große Beinfreiheit und 
ebener Kabinenboden geben Ihnen viel Komfort.

Serienausstattung
• Klimaanlage mit automatischer 

Regelung

• Heizungs-/Klimaanlage mit Frisch- 
und Umluftschaltung

• 12 Volt-Anschluss
• 90 A Lichtmaschine
• Scheibenwischer mit Waschanlage
• Arbeitsscheinwerfer
• Innenraumbeleuchtung
• Große Außenspiegel
• Luftgefederter Komfortsitz
• Heckscheibenheizung



PREMIUM L2602

Aktuelle Motorentechnik
Der mit 2,4 L sehr großvolumige Motor des L2602 bietet mit
45 kW (61 PS) hohe Leistung und große Drehmomentreserven
bei niedrigem Verbrauch und geringen Schadstoffemissionen.

Mit Common-Rail-Direkteinspritzung, wassergekühlter 
Abgasrückführung und Dieselpartikelfilter ist der Motor 
technisch auf dem neuesten Stand und erfüllt die aktuellsten 
Emissionsrichtlinien.

Frontlader
Genau wie die Traktoren der L-Serie 
sind auch die Frontlader für präzises 
Arbeiten bei hoher Produktivität 
konstruiert. Jede Leistungsklasse 
hat einen eigenen Lader – so 
müssen keine Kompromisse 
eingegangen werden. Enorme 
Hubkräfte und Aushubhöhen 
bei schnellen Arbeitszyklen sind 
selbstverständlich. Das abgerundete 
Design der Frontladerschwingen und 
die integrierten Hydraulikleitungen 
ermöglichen eine hervorragende 
Sicht auf den Arbeitsbereich.

Schnellwechselvorrichtung 
für die Anbaugeräte (Option)
Das optionale Schnellwechselsystem 
für z. B. verschiedene Schaufeln, 
Palettengabel oder Ballengabel 
garantiert einfaches An- und 
Abbauen der Arbeitsgeräte 
bei minimalem Zeit- und 
Arbeitsaufwand.

Einfache Bedienung
Auch schwerste Frontladerarbeiten 
sollten für den Fahrer möglichst 
einfach sein. Die moderne Joystick-
Steuerung ermöglicht eine bequeme 
und effektive Handhabung, auch 
bei simultaner Ansteuerung 
von Frontladerschwinge und 
Arbeitsgerät.

Schnellmontage
Das Schnellmontagesystem 
spart Zeit und Arbeit bei An- 
oder Abbau des Frontladers. 
Verriegelungsbolzen und 
Hydraulikanschlüsse können 
werkzeuglos gekoppelt werden.

Schwerlast-
Hydraulikzylinder
Wie die gesamte Konstruktion 
sind auch die Hydraulikzylinder für 
höchste Belastungen und lange 
Haltbarkeit ausgelegt. Hier profitieren 
Sie von unserer Erfahrung aus dem 
Baumaschinensektor.

Komfortsitz mit 
Luftfederung

Angenehme Stoffpolsterung, 
einstellbare Rückenlehne, großer 
Federweg und sanftes Ansprechen 
der pneumatischen Federung – 
der serienmäßige Sitz lässt keine 
Wünsche offen und sorgt für 
entspanntes Arbeiten. 

Mehr Leistung auf 
Knopfdruck

Mit dieser „Throttle-Up-Funktion“ 
können Sie ohne den Handgashebel 
zu bedienen auf Knopfdruck die 
Drehzahl erhöhen.  Diese Funktion 
ist sehr angenehm und sinnvoll bei 
Frontladerbetrieb oder sonstigen 
Arbeiten, wenn kurzfristig mehr 
Leistung benötigt wird. Die von 
Ihnen gewünschte Maximaldrehzahl 
für diese Funktion stellen Sie einfach 
über das IntelliPanel ein. So wird die 
Drehzahl nur bei Bedarf erhöht – 
das spart Kraftstoff und reduziert die 
Geräuschemissionen. 

Ergonomie

Die Anordnung der wichtigen 
Bedienelemente konzentriert sich auf 
die rechte Konsole. So haben Sie 
alle wichtigen Funktionen fest und 
sicher im Griff.

A

B

A.	DPF Schalter

B.	DPF Anzeige

C.	Automotiver 
     Fahrantrieb

L1/L2 
FRONTLADER
 LA514/LA714/LA854/LA1054

C



Technische Daten

The company reserves the right to change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purposes only. Please contact your local Kubota dealer for warranty information. 
For your safety, KUBOTA strongly recommends the use of a Rollover Protective Structure (ROPS) and seat belt in almost all applications.
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Schaltgetriebe
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Kubota

V2203

4

2197

33 (45)

2700

141 / 1500

50

–

–

331

250

Hydrostat

Hydrostat 3-stufig

1670

Hydrostat

Hydrostat 3-stufig

1670

190

Kubota

V2403T

4 T

2434

36 (49)

2600

164,2 / 1500

54

–

–

346

255

540

Kat 1, teleskopierbar

1

6

Schaltgetriebe

16 / 16

–

Ja

540 / 540E

1775

Hydrostat

Hydrostat 3-stufig

Ja

–

540

1810

Hydrostat

Hydrostat 3-stufig

Ja

–

540

6

7

1995

192

235

Kubota

V2403-CR-T

4 T

2434

45,1 (61,3)

2600

195,6 / 1600

51

Hydrostat

Hydrostat 3-stufig

Ja

–

2040

Ja

Kat 1, Schnellfanghaken

Kabine KabineROPS
L1-421
ROPS

L1-501
ROPS

L2-421
Kabine

L2-501 L2-602Modell　　
Aufbau
Motor

Getriebe

Hydraulik/Heckkraftheber

Abmessungen/Gewicht

Frontlader
Passend zu Modell
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt)

Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht)

Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt)

Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt)

Max. Auskippwinkel

Max. Einkippwinkel

Schürftiefe

Zeit zum Ausheben

Zeit zum Absenken

Zeit Schaufel Auskippen

Zeit Schaufel Einkippen

Schnellwechselrahmen "Skid Steer"

Anzahl

cm3

kW / PS

U/min

Nm

km/h

  /min

  /min

kg

Anzahl

Anzahl

kg

cm

cm

cm

cm

kg

kg

mm

mm

mm

kg

mm

s

s

s

s

Motor-Typbezeichnung

Anzahl Zylinder / Turbo

Hubraum

Motornennleistung nach ECE R120

Motornenndrehzahl

Max. Drehmoment

Kraftstofftank

Ausführung

Anzahl Fahrstufen V/R

Lastschaltstufe

Kriechganggruppe

Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung)

Heckzapfwelle

Lenkung

Gesamtförderleistung

Literleistung Arbeitshydraulik

Heckkraftheber Ausführung

Heckkraftheber Hubkapazität

Steuerventile (Serie)

Steuerventile (Option) (max)

Leergewicht

Radstand

Gesamtlänge inkl. 3-Pkt (Serie)

Gesamtbreite, abhängig von der Bereifung

Höhe (Serie) (bereifungsabhängig)

Zulässige Anhängelast ungebremst

Zulässige Anhängelast gebremst

LA714EC

L1-421    L2-421

2596

2392

1990

860

45

41

123

3

2,4

3

1,6

optional

LA854EC

L1-501   L2-501

2863

2659

2255

1129

45

42

177

4,2

2,8

3,3

2,3

optional

LA1054EC

L2-602

2863

2659

2172

1129

45

42

177

4,2

2,8

3,3

2,3

optional 

Kubota

V2203

4

2197

33 (45)

2700

141 / 1500

50

30

Hydrostatische Servolenkung

55,6

37

1750

6

7

331

150

225

2500

6000

Schaltgetriebe

16 / 16

–

540 / 540E

2

6

1805

255

Kubota

V2403-T

4 T

2434

36 (49)

2600

164,2 / 1500

54

GST-Getriebe

24 / 16

12 / 8 (semi)

1960

346

Die vorliegende Publikation darf ohne schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form reproduziert werden. 
Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. 
Einige der abgebildeten Teile in der Publikation sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. 
Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.


