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Kubotas Zero-Turn Mäher der ZD-Serie werden in Europa immer 
beliebter – insbesondere bei Profis. Einfache Bedienung und 
herausragender Komfort, kombiniert mit hoher Schnittleistung und 
einzigartiger Manövrierfähigkeit machen sie zur ersten Wahl für 
anspruchsvolle Anwender.

Macht die Arbeit zum Vergnügen 

#Ausstattung

Große 
Niederquerschnittsbereifung

Die breite 
Niederquerschnittsbereifung 
an der Hinterachse verbessern 
die Stabilität und Traktion der 
ZD-Serie auf Rasenflächen. 
Die große Aufstandsfläche 
ermöglicht sehr geringen 
Bodendruck, das schützt auch 
sensible Rasenflächen vor 
Beschädigungen beim Mähen.

Optionale Mulchausrüstung

Bei Verwendung der optionalen 
Mulchausrüstung verbleibt das 
Schnittgut länger im Mähwerk und 
wird mehrmals zerkleinert. Dieses sehr 
kurze und zerfaserte Material wird 
der vorher gemähten Fläche wieder 
zugeführt. Durch die große Oberfläche 
des stark zerkleinerten Schnittgutes 
wird es schnell kompostiert und 
der entstehende Humus wirkt als 
organischer Dünger.

Hydraulischer Mähwerkaushub

Für das Ausheben des Mähwerks 
können die Hände an den 
Steuerhebeln bleiben – über 
die Pedalsteuerung kann bei 
Hindernissen einfach ausgehoben 
und abgelassen werden. 

Robuste Antriebstechnik

Die Schwerlast-HST-Getriebe arbeiten 
betriebssicher bei sehr langer 
Haltbarkeit.  
Die Kraftübertragung erfolgt über 
robuste Gelenkwellenantriebe. 

Hervorragende Fahrstabilität

Der niedrige Schwerpunkt ermöglicht 
Ihnen ein sicheres Arbeiten. Zusammen 
mit den großen Hinterrädern, dem 
langen Radstand und den tief 
positionierten Kraftstofftanks bietet 
die ZD-Serie eine hervorragende 
Fahrstabilität auch in schwierigem 
Gelände.

Benutzerfreundlich und 
komfortabel

Der komfortable Fahrerstand ist mit 
einem großen Fahrersitz ausgestattet. 
Alle Steuerfunktionen sind leicht 
zugänglich und einfach zu bedienen.

Lange Einsatzzeiten

Der 49-Liter-Kraftstofftank 
ermöglicht lange Mähzeiten 
ohne Nachtanken.

Leistungsstarke Kubota-
Dieselmotoren

Die modernen Dieselmotoren 
bieten unvergleichliche 
Leistung, Produktivität und 
Kraftstoffersparnis, selbst bei 
anspruchsvollen Mäharbeiten.

Einfache Wartung und Reinigung
Mit unserem innovativem Tilt-Up System funktioniert die 
routinemäßige Wartung einfach und werkzeuglos.  
Sie müssen nur die Vorderseite des Mähers anheben,  
um einen einfachen Zugriff für die Wartung oder 
Reinigung des Mähwerks zu erhalten.

Mähwerk mit Heckauswurf
Diese Mähwerksvariante besitzt ein sehr hohes 
Mähgehäuse für einen hohen Durchsatz. Die gezielte 
Luftführung garantiert eine gute Schnittgutverteilung. 
Optional kann eine Mulchausrüstung eingesetzt werden. 

Effektive Mulchausrüstung (optional)
Kubota hat die Mulcheinrichtung neu konzipiert, um noch 
feineres Schnittgut zu erzeugen und sorgt so für eine 
gleichmäßige Schnittgutverteilung. Das Ergebnis ist ein 
sauberer Rasen, der Ihnen bei gleichzeitiger organischer 
Düngung Zeit spart. 

Mähwerk mit Seitenauswurf
Sie können sich auch für ein Mähwerk mit 
Seitenauswurf entscheiden. Auch hierfür ist optional eine 
Mulchausrüstung erhältlich.

Großes und helles LCD-Display
Das großzügige LCD-Display – das größte seiner Klasse 
– zeigt alle wichtigen Betriebszustände der Maschine 
an. Der Betriebsstundenzähler hält Sie über anstehende 
Wartungs- und Serviceintervalle auf dem Laufenden.

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
Für eine sichere Bedienung und bessere Ergonomie  
liegen alle Bedienelemente im direkten Zugriff.  
Auch die Schnitthöhe lässt sich schnell und einfach 
verstellen.



#Technische Daten

Modell ZD-1211

Motor

Typ 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt

Modell Kubota D1105

Max. Leistung @ 3000 1/min (SAE 1995) PS (kW) 25 (18,5)

Hubraum cm3 1123

Luftfilter Füllstandsanzeige Standard

Tankvolumen l 49

Fahrantrieb 2 integrierte HST-Getriebe

Bereifung

Vorn 15 × 6,5 – 8, pannensicher, Slick-Profil

Hinten 26 × 12,0 –16 Niederquerschnitt-Rasenbereifung

Fahrgeschwindigkeit

Vorwärts km/h 0 – 17,0

Rückwärts km/h 0 – 8,5

Abmessungen

Gesamtlänge mm 2260

Gesamtbreite mit Mähwerk mm 1875 (Seitenauswurf)/1600 (Heckauswurf)

Gesamthöhe      Überrollschutzbügel oben mm 2000

Überrollschutzbügel geklappt mm 1640

Radstand m 1440

Spurbreite Vorn mm 1064

Hinten mm 1210

Gewicht inkl. Mähwerk (ohne Kraftstoff) kg 790

Mähwerk

Auswurfrichtung Seiten-/Heckauswurf, Mulchausrüstung optional

Mähwerksausführung Schweißkonstruktion

Mähwerk Bauhöhe mm 140

Mähwerk Materialstärke mm 4,2

Mähwerkaushub Hydraulische Aushebung, Ansteuerung über Fußpedal

Mähwerksantrieb Gelenkwellenantrieb

Tastrollen 2x Schwenkrollen, 4x feste Rollen

Schnittbreite cm (inch) 152 (60)

Schnitthöhenverstellung Drehknopfverstellung

Schnitthöhen mm 25-127

Einstellstufen der Schnitthöhenverstellung inch 0,25

Anzahl der Messer 3

Vorderachse Wahlweise pendelnd oder starr (werkzeuglose Verstellung)

Hubvorrichtung für einfache Wartung Standard

Anzeigeinstrumente LCD-Anzeige (Betriebsstunden, Kraftstofffüllstand, Wassertemperatur, Service-Intervall, etc.)

Sitz Komfortsitz mit einstellbarer Rückenlehne, Armlehnen und Lendenwirbelstütze

Federweg der Sitzfederung mm 76

Wartungsklappen für direkten Zugang Standard

Überrollschutzbügel Klappbar

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung. 
Die Abbildungen können Zusatzausstattung oder länderspezifisches Zubehör zeigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kubota-Vertriebspartner für weitergehende 
Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit beim Betrieb. 

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH 
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

https://www.kubota-eu.com
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